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 گالوانواستات-پتانسیواستات  
 عملیات خودکار  

  

Potentiostats - Galvanostats 
PGU 8 Channel Working Electrode 

                                                        
                                               

 ویژگی ها

  IPSشرکت  PGU 8 Channel Working Electrodeگالوانواستات مدل / پتانسیواستات 
آلمان
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گالوانواستات - از سري دستگاه هاي پتانسیواستات channel working electrode-8دستگاه 
 هر( channel working electrode-8 دستگاه دو بالا شکل. آلمان می باشد IPSمحصول شرکت 

 الکترود یک در مقابل و شوند می تغذیه متقابل الکترود یک توسط که) الکترود کار هشت با کدام
 channel working-8 دستگاه خاص ویژگی. دهد می نشانرا شوند  می گیري اندازه مرجع

electrode برنامه پنجره مانیتور. کند می  عمل مستقل حالت در پتانسیواستات که است این 
در . شوند می تنظیم گیري قابل اندازه پارامترهاي آن طریق از که دهد می نشان را نویسی

  طریق از توان می را مختلف عملکرد 8 تا channel working electrode-8دستگاه 
Functional key بر پولاریزاسیون شود، شروع تابع یک اگر. کرد اندازي راه و ذخیره لمسی پانل 

  USBیک روي بر گیري شده اندازه هاي داده و شود می اجرا داده شده به دستگاه برنامه اساس
 دو تا تواند می ها گیري اندازه گیري، اندازه مدت به بسته. شوند می ذخیره ASCII فرمت در

 .شود ذخیره گیگابایت USB8 روي بر سال

 گیري اندازه از ها داده رابط این طریق از. شود می انجام Ethernet رابط طریق از نویسی برنامه
 اندازه بر مبتنی مستقل هاي دستگاه تمام نویسی برنامه. شود دانلود USB stick از تواند می نیز

 ترکیبی فرایندهاي تا دهد می اجازه این نرم افزار. است EcmWin افزار نرم در توالی گیري
 .کنیم مستقل را تر پیچیده

   براي انتخاب یک دستگاه پتانسیواستات و گالوانواستات نیاز به بررسی دقیق مشخصات و 
پارامترهاي کلیدي جهت در نظر گرفتن در این بررسی عبارتند . باشد ویژگی هاي فنی دستگاه می

از؛ ماکزیمم جریان اندازه گیري و اعمالی، ماکزیمم ولتاژ اندازه گیري و اعمالی، دقت و تفکیک 
و ، دقت و تفکیک پذیري ظرفیت خازنی !)تعداد و مقادیر رنج جریان نیز مهم است(پذیري جریان 

سایر ملاحظات که باید در نظر گرفته شوند نیز . همنچینین تفکیک پذیري مقدار امپدانس ورودي
نرم افزارها، تعداد ورودي هاي به ازاي هر کانال، زمان میانگین نمونه (نوع رابط کاربري : شامل

هاي خیلی برخی از دستگاه هاي پتانسیواستات نیز داراي گزینه هاي جریان . باشد می... برداري و 
 سایر ویژگی هاي نیز مانند رنج پذیري اتوماتیک جریان، . پایین و یا جریان هاي بالا هستند

و گزینه اتصال بوستر خارجی نیز به انتخاب یک دستگاه  ه گیري هاي همزمان جریان و ولتاژانداز
     .کنند پتانسیواستات مناسب کمک می

  
  

  

  

  

 توضیحات



 

 3 

 
  

  پیل سوختیانواع  نالیزآکاربرد در 

  ابرخازن ها انواع تست هاي مربوط بهانجام 

  باتري ها انواع تست هاي مربوط بهانجام 

  سنسورهاانواع تست هاي مربوط به انجام 

 انجام انواع تست هاي مربوط به پوشش ها 

  امپدانس و نویز الکتروشیمیایی(  انواع تست هاي مربوط به خوردگیانجام ( 

 چون پلاریزاسیون، ( پایه الکتروشیمیایی تست هايانواع  انجامcvدشارژ و  - ، شارژ(...  
  

 کاربردها


