
 

 

 



 

 

 AC،  ACIP100آمپدانس 

 شیرایو قابل و ضیقابل تعو تراشه

 رنگ 5لمس  پنل

  Off-Line  کاربرد یبرا ییایمیش یسنسورها یساز هیشب

 EIS-ACمپدانس آ

 

 

مرحله را برای کامل کردن فرایند ویرایش می گیرد )فرایند/آنالیز دادهد/انتقال غلظت/عملیات  4تنها 

burn-in)0 

 (.CV ،IT، EIS-AC Impedanceقابلیت تغییر ویرایش شوند ) بامی توانند  ECAهمه روش های 

همچنین می تواند شرایط نمونه ها را در خود برای ویرایش قابل تغییر جای دهد )انتظار نمونه/ انتظار 

 انتظار برای دکمه قلاب(. برای ثانیه/

 

 

 



 

 

 ACIP100 مشخصات

 عملگرهای اصلی

 

 Off-lineبا حالت  ECAآنالیزورهای الکتروشیمایی 

با حالت  ECASشبیه ساز آنالیزورهای الکتروشیمایی 

On-line 
 

 مشخصه یابی

 ECA/ECASمود تغییر  -1

2- ECAS  برای کاربرید در تست نمونه واقعی با

 Off-lineحالت 

با  ECASبرنامه ویرایش منعطف برای عملگر  -3

 Off-lineحالت 

 ECASرنگی برای نمایش نتایج  5پنل لمس  -4

 Off-lineبا حالت 

 

 روش های الکتروشیمیایی

 (CVولتامتری چرخه ای ) -1

 IT یآمپرومتر -2

 AC (ACIP )  آمپدانس -3

 (IMPTزمان )-آمپدانس -4

 (IMPEپتانسیل )-آمپدانس -5

 بازه

 ولت -2 -+ 2بازه ولتاژی  -1

 آمپر نانو 1میلی آمپر تا  1بازه جریانی  -2

 100: ثبت ECASتعداد ضبط داده در مود  -3

 داده

کیلو  1میلی هرتر تا  ACIP  :10فرکانس  -4

 هرتز

 به بالا XPویندوز  سیستم عملگر



 

 

 میلی آمپر 1600ولت،  5 توان ورودی

 رنگ اتصالات سنسور
 WEالکترود کار به رنگ سبز  -1

 CEالکترود شمارنده به رنگ قرمز  -2

 REالکترود رفرنس به رنگ سفید  -3

 اندازه ماشین
میلی متر(،  112میلی متر(، عرض ) 193طول )

 میلی متر(. 43ضخامت )

 

 

 

 

 

 


