
 

 

  
 

 

  

 ،بالا  یاردقت بس کارایی عالی 

 سریع و آسان یبراسیونامکان کال 

 جمع کننده جریان و آلارم دارای  

 است دقت بالاترین و 9000 ایزو دارای جرمی فلومتر. 

 نمایش صفحه با سنج دبی LCD ، خروجی پالس دهی برنامه قابلیت دارای  

 دما  یافشار  یمبه تنظ یازبدون ن یجرم یانجر یریاندازه گ 

  یاندر جر یانسداد و بلوک شدگ ینبدون افت فشار و کمتر ،بدون قطعات متحرک 

 یوتراتصال به کامپ یتقابل نرم افزار رایگان و 
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FlatTrak™ 780S-UHP 

 ویژگی ها

 Semicon Fabsانتخاب صتعت برای انتقال گاز با خلوص بالا به فلومتر جرمی 

 



 

 

  

امریکا با خلوص بالا، برای  SERRIA  شرکت FlatTrak™ 780S-UHP فلومتر جرمی مدل 

انتقال گاز با کیفیت فوق العاده بالا بهینه سازی شده است و انتخاب صنعت برای انتقال گاز در 

Semicon Fabs  .نیمه هادی ها( ، تولید داروها و سایر فرایندهای فوق العاده تمیز می باشد(

با اندازه گیری مستقیم جریان و مانیتور کردن  FlatTrak™ 780S-UHP فلومتر جرمی مدل 

زمان واقعی مصرف گاز، اطلاعاتی مطمئن در زمینه مصرف و الگوهای مصرف در مناطق تولید را 

بدون هیچ قطعه با خلوص بالا،  FlatTrak™ 780S-UHP جرمی مدل فلومتر  فراهم می کند.

متحرک و بدون افت فشار جریان گاز را اندازه گیری می کند. این فلومتر جرمی امکان 

 ™FlatTrak کالیبراسیون آسان در محل و تایید کالیبراسیون فلومتر را دارد. دبی سنج مدل 

780S-UHP  با صفحه نمایشLCD  ،یت برنامه دهی پالس خروجی، بدون افت فشار و دارای قابل

کمترین انسداد و بلوک شدگی در جریان می باشد و همچنین قابلیت اتصال به کامپیوتر را دارد. 

امریکا  serriaشرکت FlatTrak™ 780S-UHP فلومتر جرمی ) دبی سنج ( مدل  محصولات 

وش توسط این شرکت صورت می سال خدمات پس از فر 5با قیمت مناسب ، یک سال گارانتی و 

 گیرد. 

 توضیحات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 از راه دور 𝟕𝟖𝟎𝐒 𝐔𝐇𝐏مشخصات                                         مشخصات ابعادی                             

1 Through 6-inch 780S UHP (E2)                                                               Mounted 

with Junction Box (E4)Remote  

 

 

 

 

 جداول مشخصات ابعادی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 مشخصات عملکرد



 

 

 FlatTrak™ 780S-UHP فلومتر جرمی نام مدل

 of reading plus +/- 0.5% of full %1 -/+ دقت فلومتر

scale 

 of full scale %0.2 -/+ تکرارپذیری فلومتر

 to 20,000 sfpm (100 smps)  رنج فلومتر

  to 12 inches (1.27 to 30.4 cm) 0.5 سایز لوله فلومتر

 Operating: -40°F to 350°F (-40°C دمای فرایند جریان فلومتر

to 200°C) 
Ambient: -40°F to 120°F (-40°C to 

50°C) 

 دارد قابلیت اتصال به کامپیوتر

  

 

 در لوله ها و کانال ها جهت اندازه گیری دبی گاز فلومتر جرمی گازی 

  برای انتقال گاز درSemicon Fabs دهای )نیمه هادی ها( ، تولید داروها و سایر فراین

 فوق العاده تمیز می باشد. 

 

 

 

  

 

  FastFlo ™ 620S مشخصات انواع مدل 

 کاربردها



 

 

 


