
 

 1 صفحه

 pipe Lab750مدل  لوله ایالتراسونیک هموژنایزر )همزن التراسونیک ( 

وات برای کاربرد هایی  750فرانسه با توان   Sinaptecکت ساخت ش  pipe Lab750هموژنایزر التراسونیک )همزن التراسونیک ( مدل 
می  continuousو  batchدو سیستم  در. یکی از ویژگی های مهم این مدل امکان استفاده است و بالاتر لیترمیلی  600با حجم 

که کاربر  استزار کامپیوتری و نرم افرایگان تبلت  دارای یک pipe Lab750باشد. هموژنایزر التراسونیک )همزن التراسونیک ( مدل 
 pipeتواند دستگاه را کنترل و عملیات را مانیتور نماید. هموژنایزر التراسونیک مدل  هم از طریق تبلت و هم از طریق نرم افزار می

Lab750  التراسونیک  را دارد. هموژنایزر التراسونیک ) همزنلاعات قبلی طو ذخیره سازی اقابلیت تغییر انواع تنظیمات و شخصی سازی
 .دارای انواع پروب در قطرهای مختلف است که قابل سفارش می باشد pipe Lab750مدل  (

 هاویژگی

 وات 750 حداکثر توان مصرفی 
 هرتز کیلو 22 فرکانس 

 ولت 240-110 ولتاژ

 دقیقه59 و ساعت99 تا دقیقه 1 از با قابلیت برنامه دهی  دستگاهزمان استفاده از 

 میلیمتر 903×145×148 ابعاد دستگاه 

 دارد قابلیت اتصال به کامپیوتر 

 دارد پیوستهقابلیت حالت پالسی و 

 دارد تبلت برای کنترل تنظیمات

 

 

 

 مشخصات فنی:

 

 کنترل اتوماتیک فرکانس دستگاه التراسونیک هموژنایزر)همزن التراسونیک(   ✓

 امکان روشن/خاموش کردن دستگاه التراسونیک هموژنایزر)همزن التراسونیک(  با سوییچ ✓

 یک هموژنایزر)همزن التراسونیک( با تبلتقابلیت استفاده دستگاه التراسون ✓

 هموژنایزر التراسونیک )همزن التراسونیک( بر اتصال اترنت برای نظارت بر کامپیوتر و کنترل ✓

 تجهیزات جانبی:



 

 2 صفحه

  :( همزن التراسونیک در هموژنایزر التراسونیک ) کنترل دما حسگر

است که باعث کنترل دما  ( همزن التراسونیک دستگاه اولتراسونیک هموژنایزر) دما متصل به ژنراتور شامل یک سنسور

با توجه به اطلاعات ونتایج فرآیندها   NexTgen  advanced افزارشود. با استفاده از دستگاه کنترل دما از طریق نرممی

ای تنظیم شده است که درصورت بالا رفتن دما بیشتر از مقدار گونهرسم کرد. سنسور دمایی به توان -اتوان منحنی دم می

 .تعیین شده التراسوند متوقف می شود و دما کاهش می یابد

 کیلوهرتزی: 22لوله آزمایشگاه 

تجهیزات شامل یک لوله با مبدل شعاعی خارجی است که درون لوله فیکس (  ایزر التراسونیک )همزن التراسونیکهموژن

الایی از انرژی در امتداد محور لوله می باشد. دراین شعاعی با سطح ب شده است. مزیت اصلی این طراحی ارتقای انتشار

( batchسیستم هیچ پروبی وجود ندارد و این باعث بالا رفتن قدرت سیستم می شود. سونیکاتور لوله ای در سیستم بسته )

 وات/لیتر افزایش داد:  800لیتر قابل استفاده می باشد. در این تنظیمات میتوان توان را تا  8/0لیتر  تا  5/0از حجم 

Tube Processor Power tube 
diameter 

Liquid level Sonicated 
volume 

Power/Liter 

(Watts Rms) (mm) (mm) (Liter) W/L 
400 80 90 0,5 885 
400 80 120 0,6 663 
400 80 150 0,8 531 

 

آمدن هر مشکلی یه کنترلر دما  د( دما به سرعت افزایش پیدا می کند و برای جلوگیری از به وجو batchدر سیستم بسته )

 سیستم را کنترل می کند.

( به راحتی کنترل loopدو لوله و بکارگیری سیستم در یک حلقه )( این افزایش دما با حذف  continuousدر سیستم باز) 

 . می شود
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