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 Q4100سیستم تست باتری 

یک سیستم با کارایی بالا است که قادر به تست گرفتن و ارزیابی ماژول های باتری  Q4100سیستم تست باتری 

که بر اساس تقاضای . این دستگاه تستر باتری به صورت قابل حمل طراحی شده است یا پک های باتری است

ستم ویژه است که از یک سیستم تست سیکل و تست تعادل سل تشکیل شده این سیستم یک سیکاربران است. 

ی بسیار ل پذیرتراین دستگاه تستر باتری قادر به اندازه گیری ولتاژ بالا/جریان بالا  است و همچنین کن است.

علاوه بر این مانیتورینگ ولتاژ سل . گیردخوبی دارد، محاسبات و ذخیره سازی اطلاعات به سرعت صورت می

 کنید.حظه میلاتصویر این دستگاه را در شکل زیر م پذیر است.امکان

 

 ویژگی ها

 

 را داراست. تست سیکل-تست شارژ/دشارژاین دستگاه قابلیت  ✓

 است. قابل حملتست باتری به صورت سیستم این  ✓

 DCی مقاومت داخلی محاسبه ✓

 باشد می TRAدارای دستگاه تستر باتری  ✓
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 Metadataکامپایلر  ✓

 را داراست. مدیریت داده های بزرگقابلیت  ✓

 نرخ دشارژ از حد معمول بیشتر نشود.دشارژ به جهت اینکه تست ارزیابی  ✓

 

 پیکربندی و اجزای سیستم

ها جمع پذیر هستند و تعداد زیادی از آنها در داخل  jigهای تست باتری است. این  jigاین سیستم دارای 

به کامپیوتر نیز و دستگاه تستر  شودمتصل میتستر  از طریق کابل بهگیرند. این ماژول یک ماژول قرار می

در تصویر زیر پیکربندی کل فریم سیستم جاگذاری شده است. ی این بخشها درون ام. تم متصل می گردد.

 کنید.شماتیک ملاحظه میسیستم را به صورت 

 

 

 

 

 
 

  

 ماژول باتری تستر سیکل قالب سیستم
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 های سیستم تستر باتری مشخصه

 سخت افزار

 یک کانال تعداد کانال ها

 یک کانال در یک قفسه پیکربندی 

 سری سل  8 تستنوع بسته بندی برای 

 CC, CV, CP, CC/CV, OCV, rest, pulse, pattern انواع کاربری 

 ولت  40تا  5 ی ولتاژ تعیین شده گستره

 % ±1/0زیر  FS دقت ولتاژ تعیین شده

 )در دو گستره( آمپر 2پر، مآ 20 ی جریان تعیین شده )در حالت شارژ(گستره

 % FS 1/±0 دقت جریان تعیین شده )در حالت شارژ(

 آمپر )یک گستره( 100 ی جریان تعیین شده )در حالت دشارژ(گستره

 % FS 1/±0 دقت جریان تعیین شده )در حالت دشارژ(

 میلی ثانیه 100 ی کنترل زمانگستره

 میلی ثانیه 10 ی زمانی انتقال داده ها گستره

 میلی ثانیه 10 ی داده هاگستره زمانی ذخیره

 کاناله 8 تعادل سلتعداد کانالهای 

 میلی آمپر 1میلی ولت،  1 رزولوشن تعادل سل

 میلی ولت 10ولتاژ تعادل: کمتر از  دقت تعادل سل

 RTD 1ch اندازه گیری دما

افزایش ولتاژ/ افزایش جریان، افزایش دما/ افزایش دمای  آپشنهای قابل کنترل برای محافظت دستگاه

 EMG S/Wمدار، 
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 نرم افزار 

کنترل و مدیریت 

 سیکل

 بر اساس شرایط روند تولیدقابلیت کنترل تمام جزییات داده ها 

 پله قابل دسترس است 100بالای 

 قابلیت تکرار یک گام برای تعداد دفعات مختلف

 تابع دشارژ پالسی

 
 های هر سل داده Liveمانیتورینگ  Liveمانیتورینگ 

 داخلی، وات ساعت، دما()ولتاژ، جریان، ظرفیت، زمان، مقاومت 

 ، وضعیت اتصال(log)شروع، توقف، شروع دوباره، خطای 

 (trayهای اندازه گیری شده )در هر سل در هر گزارش داده مدیریت داده ها

 اکسل 

 تعیین ولتاژ سل، ریان غیر متعارف، جریان کم در طول شارژ و دشارژ )توقف کانال( محافظت از سلول

 توقف کامل کانال در صورت افزایش دمای مدار 

 ای از دست رفته )در طول هفت روز (بازیابی داده بازیابی اطلاعات

 کند ژ به طور ناگهانی تغییر میجریان/ولتاقطع اتوماتیک زمانی که  قطع اتوماتیک

 توقف روند در صورت قطع اورژانسی قطع اورژانسی

 


