
 

 1 صفحه

 K3000سلول خورشیدی مدل  IVسیستم تست 

رود، که شامل شبیه ساز خورشیدی گیری بازده سلول خورشیدی به کار میتجهیزات تست استاندارد برای اندازه

 تست و نرم افزار اندازه گیری است.  jigبا گستره ی بازتابش های مختلف، توان سنج با جریانهای مختلف، 

 

 ویژگی ها

 گاه قابلیت اندازه گیری و تعیین و فراهم کردن موارد زیر را دارد.تاین دس

 AAAشبیه ساز خورشیدی کلاس  ✓

 با سرعت بالا I-Vتست  ✓

 بازده تبدیل انرژی خورشیدی ✓

 بالاترین توان ✓

 مقاومت سری/ موازی ✓

✓ Jig تست استاندارد/سفارشی 

 

 پیکربندی و اجزای سیستم

تغدیه برای نور است  عای سیستم شامل یک شبیه ساز خورشیدی است، این شبیه ساز خورشیدی شامل یک منب

شبیه ساز گیرد و این جایگاه نمونه برای گرفتن تست در داخل میی مورد بررسی درون جایگاه نمونه قرار نمونه

کنیم. . به منظور تعیین دمای نمونه و کنترل دمای نمونه، از یک کنترلر دما استفاده میخورشیدی قرار می گیرد

گر متصل . در نهایت تمام اجزا به یکدیگرددبرای کنترل و تعیین توان، توان سنج فوتوولتاییک به نمونه متصل می

 شوند.شوند و به کامپیوتر متصل میمی
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 3 صفحه

 های سیستممشخصه

 K3000سلول خورشیدی مدل  I-Vسیستم تست  مدل 

، لامپ XE)سه مدل بر اساس نوع لامپ(، لامپ زنون:  مدل سیستم

 PLS، لامپ پلاسما: MHهالید فلزی: 

ی نور، توان سنج، شبیه ساز خورشیدی، منبع تغذیه پیکربندی سیستم

Jig رفرنس،واحد پردازش داده ها، سلول 

 ,25mm x 25mm, 55mm x55mm, 110mm x 110mm مساحت نوردهی شده
170mm x 170mm, 220mm x 220mm, 330mm x 
330mm 

 (AM1.5G) %25/1تا  75/0 طیف نوری 

 درصد 2کمتر از  همگن بودن نور تولید شده

 (LTI) %2(، کمتر از STIدرصد ) 5/0کمتر از  پایدار بودن نور تولید شده

 %1/0ولت/ دقت  20ولت تا  -20از  ی ولتاژدقت/گستره

 ثانیه 1میکروثانیه تا  1/0 زمان محاسبه

 پوینت 200 ماکزیمم تعداد پوینتها

 ولتاژ، جریان، دما، تابندگی داده های اندازه گیری شده

 ,Isc, Voc, Imax, Vmax, Pmax, FF, Efficiency, Rs موارد آنالیز
Rsh 

 


