
 

 1 صفحه

 k5500ماژول فتوولتاییک مدل  خط تولید سیستم تست

که برای سنجش کیفیت خط تولید ماژولها در قبل  این سیستم تصویر برداری لومینسانس ماژول فتوولتاییک است

دهی مقایسه توان نمونه ها را قبل و پس از نورکمک این دستگاه میبا  .شودو پس از عملیات نوردهی استفاده می

 finger defectی میکروترک، مناطق تاریک و لومینسانس انواع نابهنجاری ها. به کمک سیستم تست کرد

  .شودشناخته می

 

 

 ها ویژگی

 

 این دستگاه قابلیت تعیین و اندازه گیری موارد زیر را داراست

 های فتوولتاییک تولید شده در خط تولید ماژولتست و درجه بندی  ✓

 تصویر برداری الکترولومینسانس ✓

 groundتست پیوند  ،DC  ،Hi-Potمقاومت  ✓

 finger defectآشکارسازی اتوماتیک میکروترکها، سطوح تاریک و  ✓

 قبل و پس از نوردهی ی عکسهامقایسه ✓

 پیکربندی سیستم

ی کامپیوتر پردازش شود. وظیفهطرفی به کامپیوتر و از طرفی به به ماژول متصل میدر این سیستم دوربین از 

 کنید.نوع اتصال سایر اجزا را در شکل مشاهده می گرفته شده و دریافت داده های ورودی است.عکسهای 



 

 2 صفحه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 صفحه

 های سیستممشخصه

 PV module in-line inspection system K5500 نام و مدل سیستم

 PLX(، ELXR(، تعمیر )ELXA(، نوردهی پسین )ELXBنوردهی پیشین ) قابلیتهای سیستم

، فریم اصلی )اتاق K101 MDX DCی ، منبع تغذیهK301ست دوربین  پیکربندی سیستم

 نوار نقاله، واحد کنترل، loader ،unloaderتاریک(، 

 : 6set, ELXA : 3set, ELXR : 2set, PLX : 6set ELXB ی دوربینشماره

 8، مولتی بزرگتر از %95میلی متر، نرخ آشکارسازی  2مونو بزرگتر از  آشکارسازی اتوماتیک

 %80میلی متر، نرخ آشکارسازی : 

 ثانیه Tact 40زمان 

 PL/EL، شدت firingمیکرو ترک، نقصهای پرینت و  پارامترهای قابل اندازه گیری 

 ELXB(2,500mm x 2,400mm x1,500mm), ELXA(1,800mm x ابعاد دستگاه
2,400mm x 1,500mm), ELXR(2,100mm x 2,400mm x 1,500mm) 

میلی متر*  1050ماژول خورشیدی کریستال سیلیکن، سایز ماکزیمم  تستنمونه های مجاز برای 

 12*8میلی متر، نهایتا یک ماژول به تعداد  2000

، Hipot، پرینتر، تلویزیون ، MESبارکد زن )دستی، اتوماتیک(،  آپشنها
ground bonding 

 بار  6آمپر، فشار هوای  30ولت تک فازه  220 شرایط محیطی مناسب

 


