
 

 

لود الکترونیک برای تست 

 WEL مدلپیل سوختی 

 

 

 

 

 

 

 ویژگی ها:

 برای کاربرد در پیل سوختی های ولتاژ پایین bit 16 و سنجش دقت کنترل •

 آمپر 60در  0.1Vقابلیت عملیات در ولتاژ کمتر از  •

 دامنه ولتاژ 4دامنه جریان و  4دارای  •

 کاربر امکان قابلیت تعریف محدوده جریان و یا ولتاژ توسط •

 در دسترس بودن بصورت چند کاناله •

 بوستر بصورت آپشن •

 نرم افزار کنترل •

 قابلیت کنترل از راه دور •

 مشخصات فنی:

 ماکزیمم توان: وابسته به نوع مدل دستگاه

 50Voltماکزیمم ولتاژ: 

 100Ampماکزیمم جریان: 



 حالت جریان ثابت:

 100A, 50A, 10A, 5Aدامنه: 

 %0.5-/+دقت: 

 bit 16رزولوشن: 

 حالت ولتاژ ثابت:

 10V, 5V, 2V, 1Vدامنه: 

 %0.5 -/+دقت: 

 bit 16رزولوشن: 

 حالت توان ثابت:

 دامنه: از صفر تا ماکزیمم توان 

 حفاظت:

 FS%105محدودیت ولتاژ: 

 FS%105محدودیت جریان: 

 watts 210محدودیت توان: 

 دامنه لود:

WLOAD100; 100Watt 

WLOAD200; 200Watt 

WLOAD300; 300Watt 

WLOAD400; 400Watt 


