
 

 

Page | 1 

 μIT-1 مدل    Micro-Indentationتستر 

 

 
 

درکشور  ADVANCE RIKOساخت شرکت  μIT-1 مدل    Micro-Indentationتستر  

تغییر شکل آهسته و  بهخزش مشخصه های خزش را بررسی می کند. ژاپن می باشد که 

 د.دهبالا رخ می دماهای  که تنها در جامدات گفته می شودپیوسته 

در می توان  را ه مخروطی در برابر یک نمونه کوچک، رفتار خزشیوبا فشار دادن یک گو

 .کردبالا اندازه گیری  دماهای 

طراحی شده است و  بر اساس اصول جدید μIT-1 مدل   Micro Indentation تستر

 .نیازی به نمونه های بزرگ مانند سیستم های گذشته ندارد
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 کاربردها

( مواد فلزی معمولی ، ترکیبات بین فلزی و مواد   Filler Effectاثر پرکننده ) •

 (organicمختلف آّلی )

 

 

 ویژگی ها

 .ارزش خواص مکانیکی را از اشکال ساده و نمونه های کوچک به دست می آورد •

 .دبدست آور منطقه در آنخواص مکانیکی را اندازه گیری ه نطقتوجه به مبا  •

 دماها و فشارهای  بالا . دستیابی به  توانایی •

 

 

 فنیمشخصات 

  Micro-Indentationتستر 

 μIT-1 مدل

اندازه  یپارامتر ها

 یریگ

 ارزیابی مشخصه های خزش

 C° 800 تا   RT ییدما محدوده

 طول mm ×   5 mm 5قطر مربع )مکعب( یا  mm 5 نمونه اندازه

 خلاء یا گاز بی اثر یریاندازه گ طیمح

 میزانرزولوشن 

 جابجایی

0.05μm 

 

 


