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 اندازه گیر رسانندگی گرمایی نانو  فیلم نازک 

 TCN-2ωمدل  Omega (2ω)-2به روش 

 

 TCN-2ωمدل Omega (2ω)-2اندازه گیر رسانندگی گرمایی نانو  فیلم نازک به روش 

کشور ژاپن قابلیت سنجش رسانندگی گرمایی نانو  ADVANCE RIKOساخت شرکت 

 گیری می کند.فیلم های نازک را در جهت ضخامت اندازه 

تنها سیستم تجاری موجود در جهان برای اندازه گیری رسانندگی حرارتی نانو فیلم های 

دستگاه منحصر  نیا (.  Omega-2امگا )  2نازک در جهت ضخامت به روش اندازه گیری 

نانو فیلم   متقاطعسطح  یحرارت رسانندگی نییتع یبرا یبه فرد از روش بازتاب حرارت

در مقایسه با روش های دیگر، نمونه ها می توانند به راحتی . کند یاستفاده مهای نازک 

 .ایجاد شوند و روش اندازه گیری را می توان به آسانی انجام داد

 ثبت اختراع و استاندارد

 (5426115 )ثبت اختراع ژاپن شماره  یکیزیخواص ترموف یریروش اندازه گ
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 هاکاربرد

  

  تعیین مقاومت حرارتی فیلم های عایقlow-k  برای طراحی حرارتی دستگاه های

 نیمه هادی

 توسعه فیلم های عایق و بهبود تابش گرما 

 یطرح ها یبرا ازینازک مورد ن یها لمیف ییگرما یرسانندگ یابیه ارزکنند نهیبه 

 :یحرارت

 یهاد مهیدستگاه ن لمیف              

 ( organic)  ینازک آل یها لمیف              

 low-k یها لمیف              

  باشد. ینازک م یها لمیف کیمواد ترموالکتر لیتبد  یابیقادر به ارز 

 ویژگی ها

 نانومتر تشکیل شده بر  1000تا  20رسانندگی گرمایی از نانوفیلم های نازک  یابیارز

 روی زیرلایه در جهت نرمال 

 دامنه درجه حرارت با استفاده از روش بازتاب  پیاده سازی  اندازه گیری تشخیص

 حرارتی انجام می شود.

 پیش پردازش نمونه ساده است. 
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 مشخصات فنی

 Omega (2ω)-2اندازه گیر رسانندگی گرمایی نانو  فیلم نازک به روش 
 TCN-2ω مدل

 رسانندگی گرمایی پارامتر های اندازه گیری

 RT محدوده دمایی

 ضخامت ) زیرلایه ( mm 1  تا 0.3  ×  طول  mm 20 ×عرض  mm 10 اندازه نمونه

 خلا محیط اندازه گیری

 

 

 

 

  

 

 

 


