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 ZEM-5مقاومت الکتریکی سری  /seebeckدستگاه اندازه گیری ضریب 

 

 

در چهار مدل  ZEM-5مقاومت الکتریکی سری  /seebeckدستگاه اندازه گیری ضریب 

ZEM-5HT ،ZEM-5HR ،ZEM-5LT  وZEM-5TF  ساخت شرکتADVANCE RIKO 

و هدایت الکتریکی مواد   Seebeck به صورت همزمان ضریب درکشور ژاپن می باشد که

بر اساس درخواست  این نوع دستگاه اندازه گیری.موالکتریک را اندازه گیری می کندتر

های جوامع آکادمیک داخلی و بین المللی و مشتریانمان حاصل گردیده است، این سیستم 

 یبرا JIS یمطابق با استانداردهااز تکنیک های اندازه گیری با دقت بالا به روش ساده، 

 .استفاده می کند ،کیمواد ترموالکتر Seebeck بیضر یریاندازه گ زاتیتجه

را مطابق با ویژگی های انواع مختلفی از مواد مانند:  مواد با درجه   "ZEM-5"مجموعه  

 یابیارز ستمیما س .حرارت بالا، مواد با مقاومت بالا و فیلم های نازک و غیره توسعه داده ایم

عرضه انواع مختلفی از مواد را  قیبه الزامات دق ییپاسخگو یرا برا کیمواد ترموالکتر

 ZEM-5مقاومت الکتریکی سری  /seebeckدستگاه اندازه گیری ضریب  .میکرده ا
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و   Siبا واکنش کم به عنوان مواد ترموالکتریک سری C قابلیت ارزیابی ترموکوپل نوع 

 .برای اکسید ترموالکتریک را داراست 10MΩاندازه گیری مقاومت بالا تا 

 ثبت اختراع و استاندارد

 توان ترموالکتریک JIS R 1650-1 

 مقاومت JIS R 1650-2 

 کاربرد ها

 د، از جمله:مواد را ارزیابی می کن خواص ترموالکتریک گستره متنوعی از

 نیمه هادی ها 

   سرامیک 

 فلزات 

 ویژگی ها

  ویژگی های مختلف مواد ترموالکتریک مجموعه ای مطابق با مشخصات خاص برای

 و فیلم های نازک است.

 یک ترموکوپل نوع C  است برای سنسور تشخیص دما استفاده می شود که  این

، ... () مدل Si  (SiGe ،MgSiسیستم را برای ارزیابی مواد ترموالکتریک مبتنی بر 

HT .بهینه می کند ) 

    نمودارV / I  خود- ( شناسایی برخورد اهمی ohmic.استاندارد است ) 

 گرادیدرجه سانت 1200بالا تا  یدما یریاندازه گ (  مدلHT ) 

 10مقاومت بالا حداکثر  یریاندازه گ  MΩ (  مدلHR ) 
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 زیر لایه  یبر رو لمیف کیمواد به عنوان ساختار  یریاندازه گ( مدل  هاTF ) 

 مدل  ) گرادیدرجه سانت 200تا  گرادیدرجه سانت  150-از  نییپا یدما یریاندازه گ

LT ) 

 یمشخصات فن

 ZEM-5 یسر یکیمقاومت الکتر /seebeck بیضر یریدستگاه اندازه گ
 ZEM-5HT ZEM-5HR ZEM-5LT ZEM-5TF مدل

ویژگی های اندازه 

 گیری

 یکی، مقاومت الکتر seebeck بیضر

 ℃500～℃50 ℃200～℃150- ℃800～℃100 ℃1200～℃100 محدوده دما

 زیرلایه دفع شده:  )طول( 15mmتا  3 ×)مربع یا قطر(  mm 4تا  2 اندازه نمونه

 mm 4  تا  2   عرض:

 1.2  تا  0.4ضخامت: 

mm 
 mm 20 طول:

ضخامت فیلم نازک: 

مقیاس نانو متر یا 

 ضخیم تر

یک لایه عایق بین  *

و زیرلایه  فیلم نمونه

 .مورد نیاز است

درجه حرارت ) Kنوع )مقاومت بالا ( R نوع Cنوع  ترموکوپل

 (پایین و متوسط

 (فیلم نازک ) R نوع

 seebeck :±7%ضریب  دقت اندازه گیری

 (5mm ریطول ز با به جز نمونه) %7±مقاومت الکتریکی: 

 ( با فشار پایینHeگاز هلیوم) محیط اندازه گیری

 ( OS: Windows 7 )رایانه شخصی  جمع آوری اطلاعات

 خنک کننده گردش آب  جانبیامکانات 

 امکانپذیر است. زیخاص ن یاستفاده ها یبرا یساز یسفارش *

 


