
 CST400 مدل خوردگیاندازه گیری مقاومت الکتریکی دستگاه 

است که یک فلز تصویه شده را به یک ماده شیمیایی پایدارتر تبدیل می کند. نظیر اکسید ها،  خوردگی یک فرایند طبیعی

شیمیایی یا الکترو فرایندی است که به تخریب تدریجی فلزات )معمولا فلزات( توسط واکنش های  .هیدروکسیدها یا سولفید ها

همچون امپدانس و خوردگی  خوردگی هاینانواع آزمو د. توسط دستگاه های تست خوردگی،ا محیط خود انجام می پذیرشیمیایی ب

بررسی علل خوردگی قطعات ، انتخاب مواد مناسب، افزایش عمر  بوده و می توان انجام قابل نمونه کاربرد و جنس حسب بر گالوانیک

 .را انجام دادمفید قطعات یا روشهای نوین حفاظت کاتدی یا آندی قطعات 

به طور کامل با کامپیوتر  بوده که اتوماتیکچین  Corrtestشرکت  CST400مدل  خوردگیدستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی 

 مدل) تست خوردگی (  خوردگیدستگاه آزمون  دارد.نظارت بر خوردگی بر اساس مقاومت الکتریکی و شود می شخصی کنترل 

CST400  می تواند  می باشد که مقاومتبه حساس  پروبمجهز به

یز ن فاز مایعبلکه در فاز گاز، خوردگی برای نظارت مداوم نه تنها در 

 .استفاده شود

با  C8051F سیلیکوناز  CST400دستگاه سنجش خوردگی مدل 

 AVپل و  AC منبع تحریک ،کم قدرت  MCU سرعت بالا و واحد

برای به دست آوردن وضوح بسیار بالا و اثر دما پایین  بالادقت با 

 .استفاده می کند

 Corrtest شرکت CST400 مدل خوردگی تست دستگاهفروش 

جهت انجام آزمون های خوردگی همچون امپدانس و خوردگی  چین

 هرگانم شرکت توسط مناسب قیمت و کیفیت بهترین با گالوانیک

 .گیرد می صورت شار پرتو

 

 CST400 مدل خوردگیویژگی های دستگاه اندازه گیری مقاومت الکتریکی 

 رطوبتضد ، شاسی یانفجارضد خاصیت صنعتی و  گریدبالا در  کارایی (EXII level)   اندازه گیری خوردگی دستگاه

ه فراهم می در محیط های قابل اشتعال و مواد منفجر از این محصول تست خوردگی را امکان استفاده CST400مدل 

 آورد.

  مدل ) دستگاه آزمون خوردگی ( دستگاه تست خوردگیCST400  راه قابلیت کنترل از   همراه فرستنده داده بی سیمبه

 را دارد.دور 

  مدل اندازه گیری خوردگی حاصل از داده هایCST400 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و برای  ،را می توان با نرم افزار

 .نظارت بر وضعیت خوردگی در زمان واقعی در مرکز نظارت از راه دور استفاده شود

  دستگاه تست خوردگی مدل طراحیCST400  یک منبع تغذیه مداوم را با دو باتری لیتیوم  ، استفاده ازمصرف کم انرژیبا

 .روز تضمین می کند 081با ظرفیت بالا برای 



 CST400 خوردگیدستگاه اندازه گیری  رم افزارن

راپشتیبانی  XP / 7 / 8 /2000  ویندوزمی باشد که  CST400  ،32 bit multi-tasks modeتست خوردگی نرم افزار دستگاه 

نمایشگر گرافیکی  را نیز انجام می دهد. مدیریت پایگاه داده خوردگی برای پیش بینی روند خوردگیهمچنین این نرم افزار  می کند؛

 txt با فرمت می باشد را CST400خوردگی  نرم افزار سنجشکاهش وزن و سرعت میزان خوردگی که داده خروجی  ،خوردگی

 .منتشر می کند

 CST400تست خوردگی  هایکاربرد

از دست دادن فلز با خوردگی انذازه گیری میزان   برای از روش مقاومت الکتریکی  (Corrosometerسنجش خوردگی ) های پروب

یا از فهر محیطی از جمله مایعات رسانا و غیر رسانا، گازها و جریان های تک در آنها می توانند تقریبا  کنند. یا فرسایش استفاده می

 .فاز استفاده شوندچند 

 در  Changqingبیش از سه سال گذشته در میدان نفتیبرای CST400 دستگاه اندازه گیری خوردگی مقاومت الکتریکی مدل 

مشابه در سراسر جهان  تست خوردگی دقت اندازه گیری و ثبات دستگاه بهتر از محصولات .شرکت ملی نفت چین کاربرد داشته است

 است.

برای اطمینان از ایمنی ایستگاه جمع  .ارسال می کند SMS به صورتداده های خوردگی را  ،راه دور گاز طبیعیسیستم کنترل از 

 .ساخته شده است RS485 آوری گاز، یک شبکه کابل کشی ایمن

 تعیین CST400 دستگاه اندازه گیری خوردگیبرای ارسال و دریافت داده ها استفاده می شود و  CST910 سیستم تست خوردگی

 می کند. ارسالبر عهده دارد و داده ها را به مرکز نظارت در فواصل منظم زمایش ها را آنتایج 

 

 CST400 خوردگیاندازه گیری لوازم جانبی دستگاه 

 های مقاوم در برابر خوردگی پروب

محیط های شرایط های مختلف را می توان بسته به  پروب .واحد حسگر سیستم نظارت است، یک پروب مقاوم در برابر خوردگی 

-GYM شامل CST910دستگاه تست خوردگی اصلی  ب هایپرو .داد صنعتی نظیر دما، فشار، شرایط جداسازی قطعات ارائه

06P و GYM-06z لوله ای پروب .می باشد GYM-06z نازک ساخته شده است و حساسیت و دقت بالا  ای با دیواره از لوله

 .دارد MPa 15 درکاربردهای



 

 GYM-06zپروب لوله ای 

 

 CST400تست خوردگی  GYM-06z ویژگی های پروب

  :316 جنس بدنهL S.S 

 مواد پر کننده :سرامیک 

 20-/260   :رنج دمایی℃ 

  : 15 محدوده فشارMPa (2000 PSI) 

 اینچی 2سیتم : سیستم کنترل و بررسی 

ضخامت های فشار بالا، با عنصر تا  پروباین  .را می توان در بالا، میانه و کف رابط خوردگی نصب کردGYM-06P های پروب

20 mils می تواند به ابزار نظارت بر خوردگی ، CST400 د.مجهز شو  

  ºFو درجه حرارت تا Psi 0111 (40 MPa)در فشار عملیاتی با اتصال به دستگاه تست خوردگی را GYM-06P پروب های

 کرد.استفاده می توان   (℃ 260) 011

 

GYM-06P flush probe 

 CST400تست خوردگی  GYM-06P ویژگی های پروب

  :316 جنس بدنهL S.S 

 مواد پر کننده :سرامیک 

 20-/260   :دمایی  محدوده℃ 

  : 40 محدوده فشارMPa (6000 PSI) 

  اینچی 2سیستم کنترل و بررسی :سیتم 



 CST400تست خوردگی دستگاه فنی   مشخصات

 CST400تست خوردگی  نام دستگاه

 μΩ 1 مقاومترزولوشن اندازه گیری 

 یتست خوردگدستگاه زمان خطا 
CST400 

±1 min/Month 

اندازه  در دستگاهدخیره سازی داده 

 CST400 یخوردگ گیری

8000 

 یخوردگ سنجشدستگاه عمر باتری 
CST400 

~400 days 

ی خوردگدستگاه تست سرعت 
CST400 

9600bps 

 اندازه گیری دستگاه (cmابعاد )

 CST400ی خوردگ

22(H)x14（W）
x7.6(D) 

 CST400 2kgی خوردگ سنجش وزن

ی تست خوردگدر دستگاه دما محدوده 
CST400 

﹣20°C~50°C 

 اندازه گیریدر دستگاه  ADمبدل 

 CST400ی خوردگ

bit ∑ -△converter00 

 سنجشدر دستگاه  کاهش فلز دقت

 CST400ی خوردگ

> 0.05μm 

 اندازه گیریدر دستگاه  فاصله نمونه

 CST400ی خوردگ

1~24 hours 

ی خوردگ سنجش دستگاه باتری
CST400 

14Ah ER34615   باتری

 لیتیومی

 CST400 RS485/RS232ی تست خوردگ پورت ارتباطی

 

   


