
 

 116آدرس :تهران،یوسف آباد،میدان سلماس،خیابان فتحی شقاقی،پلاک

 02186093649فکس :      02188336150-02188335641: شماره تماس

 info@partoshar.com  : ایمیل

 

Baths and Circulators 

Heating Bath Circulator (General) 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  گرم حمام آزمایشگاهی|  آزمایشگاهیسیرکولاتور
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 ( عمومی) ( اهیگیش) سیرکولاتور آزما یشی گرمایشیسرما سیرکولاتورتوضیحات 

جزو لوازم جانبی به  ( Baths and Circulators ) ماری بن حمام یا مایشگاهیآز رسیرکولاتو ها، آزمایشگاه اکثر در

، خنک کردن و حفظ یک محیط ی و تحقیقاتی به منظور گرما دادن، گداختنشمار می روند که در کاربرد های آزمایشگاه

و خون استفاده می  DNA و آزمایش تحقیقات داروشناسی، به عنوان مثال رابطه با نمونه های حساس به دما پیوسته در

 شوند.

، در بحث پردازش غذا، متالوژی ( ر / بن ماریسیرکولاتو ) آزمایشگاهی حمام | یشی گرمایشیسرما سیرکولاتور استفاده از

 حمام نوع دیجیتالی .تحقیقات زیستی و صنعت داروشناسی برای گرما دادن یا خنک کردن غیر مستقیم نمونه ها می باشد

یک ترمومتر یکپارچه در اختیار دارد و در نتیجه نسبت به کنترل دما دقیق تر عمل  ( ماری بن / رسیرکولاتو ) آزمایشگاهی

یعات مانند گلیکول ، می کند . مایع استانداردی که به کار گرفته می شود آب است ولی گاهی اوقات بایستی از سایر ما

 . روغن ، معرف های کنترل جلبک ها ، یا ترکیبی از این مواد استفاده کرد

، گداختن نمونه به منظور گرم کردن نمونه ها Baths and Circulators  ( ماری بن / رسیرکولاتو )آزمایشگاهی حمام

های حساس و انجام مطالعات هورمونی و ژنتیکی به کار گرفته می شود در حالی که نمونه هایی هم وجود دارند که با خنک 

  .می شوندسازی سبب حذف گرما از نمونه ها شده و باعث حفظ آن ها در یک دمای امن 

. های سیرکولاسیون استفاده می شود حمام آزمایشگاهی از به منظور حفظ نمونه در دمایی ثابت در کاربرد های تحقیقاتی و

هر دو قابلیت را در یک حمام های سیرکولاسیون امکان استفاده برای گرم یا خنک کردن نمونه را دارد و بعضی از نمونه ها 

از آن ها به منظور گرم کردن یا گداختن نمونه ها استفاده می شود و به کارگیری نوع خنک کننده به منظور . اختیار دارند

خصوصیاتی که بایستی هنگام خرید یک حمام های . حذف گرما از نمونه ها و حفظ در یک دمای امن می باشد

 ایی و الزامات منبع برق می شود.دوده دم، ابعاد حمام و فضای موجود ، محولاسیون در خاطر داشت شامل ظرفیتسیرک

 یحمام هااین  کشور کره جنوبی می باشد. Jeio Techمحصول شرکت  ( ماری بن / رسیرکولاتو ) حمام آزمایشگاهی گرم

 می باشد. پمپاژ قدرتمند یتبا قابل یو داخل یگردش خارجبا ویژگی گرم 

http://parsalab.com/blog/lab-equipment/laboratory-water-bath/
http://parsalab.com/blog/lab-equipment/laboratory-water-bath/
http://parsalab.com/blog/lab-equipment/laboratory-water-bath/
http://parsalab.com/blog/lab-equipment/laboratory-water-bath/
http://parsalab.com/blog/lab-equipment/laboratory-water-bath/
http://parsalab.com/blog/lab-equipment/laboratory-water-bath/
http://parsalab.com/blog/lab-equipment/laboratory-water-bath/
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(  حمام بن ماری)  Baths and Circulators  یشی گرمایشیسرما سیرکولاتور عملکرد

 ( عمومی)

 .150℃+ تا 5℃از محدوده دما محیط  •

  ریزپردازنده PIDکنترل  •

 خودکار. یخودکار / اجرا یم/ تنظ سه دمایی یبراسیونکال •

گردش  یمرحله پمپ برا 3تا  1) .یرپمپ قدرتمند با سرعت متغ یکو کارآمد با استفاده از  یدارپا یق،دق کنترل •

 (.یگردش خارج یمرحله برا 5تا  4و  یداخل

 پمپ در سراسر محدوده دما.قدرتمند  یانو جر فشار •

 

 

 

 

 

•          
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 ( عمومی)آزمایشگاهی   سیرکولاتور|  حمام آزمایشگاهی گرم ویژگی های

 (0.1 ℃ )رزولوشن یعسر دکمه اتصالروشن با  VFD یشصفحه نما •

 (یقهدق 59ساعت و  99تا  یقهدق 1دوگانه روشن / خاموش. ) یمرتا •

 شده است. یمحافظه تا سه درجه حرارت تنظراحت  عملکرد •

آسان  یحمام ضد زنگ با دسترس .آسانکردن  یزو تمدارای گوشه های گرد ، ضد زنگ، مقاوم در برابر خوردگی •

 .یهتخل یچهبه در

 .یخارج یداده ها یکنترل و جمع آور یبرا RS-232 / USB رابط •

 کند. یحمل و نقل راحت را فراهم م یتقابل یجانب یها دستگیره •

حمام بن  |گاهی آزمایش سیرکولاتور ) Baths and Circulators حمام آزمایشگاهی ایمنی

 (عمومی)(  ماری
کاربران و نمونه در برابر از و سنسور توسط یک صفحه بافر برای محافظت  سیستم گرمایشطراحی جداگانه  •

 تماس مستقیم.

 هشدار دهنده. زنگ هایسیستم ایمنی کامل با  •

 ، جریان بیش از حد.از حد دمای بیش سطح مایع کم و خشک شدن، -

 کند. یم یریجلوگ یاتعمل یندر ح یتصادف ییراتاز تغ یدعملکرد قفل صفحه کل •

 

•          
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 (عمومی) ( حمام بن ماری )آزمایشگاهی  سیرکولاتور|  آزمایشگاهی گرمحمام لوازم جانبی 

 قفسه لوله تست 

قابل  یهزاو یها یژگیبا دوام از و یارفولاد ضد زنگ بس از جنس اهیی آزمایشگهادر خنک کننده  یشگاهیآزما یقفسه ها

لوله تست را  یقفسه ها یدتوان یم یاست. شما به راحتبرخوردار  یا یهپا یچبه ه یازاز ارتفاع لوله بدون ن یبانیو پشت یمتنظ

 .یدو آنها را آزاد کن یدنصب کن

 

 
 

 ظرفیت قفسه ها توضیحات شماره رده

AAA44581 for 86 test tubes Ø8mm / Ø0.3˝  

CW-20G/P, 30G/P 

RW3-2025/P, 2040/P 

RW-33025/P, 3040/P 

AAA44582 for 86 test tubes Ø10mm / Ø0.4˝ 

AAA44583 for 58 test tubes Ø12mm / Ø0.5˝ 

AAA44585 for 32 test tubes Ø16mm / Ø0.6˝ 

AAA44586 for 19 test tubes Ø25mm / Ø1.0˝ 2ea 3ea 

AAA41531 for 50 test tubes Ø8mm / Ø0.3˝ BW-05H 

BW-05B 

RW3-1025/P 

RW3-1040/P 

CW3-10/P 
AAA41532 for 50 test tubes Ø10mm / Ø0.4˝ 

AAA41533 for 33 test tubes Ø12mm / Ø0.5˝ 

AAA41535 for 16 test tubes Ø16mm / Ø0.6˝ 

AAA41539 for 10 test tubes Ø25mm / Ø1.0˝ 1ea 

AAA45551 for 176 test tubes Ø8mm / Ø0.3˝ BW-10H 

BW-10B 

BW-20H 

BW-20B AAA45552 for 176 test tubes Ø10mm / Ø0.4˝ 

AAA45554 for 84 test tubes Ø12mm / Ø0.5˝ 

AAA45556 for 68 test tubes Ø16mm / Ø0.6˝ 

AAA45561 for 33 test tubes Ø25mm / Ø1.0˝ 1ea 2ea 
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 یمی ارتجاعیس قفسه های

   ها(همه مدل  یظروف. تمام قطعات از فولاد ضد زنگ ساخته شده است. )برا یگراز لوله ها، فلاسک ها و د یگسترده ا یفنگه داشتن ط یآل برا ایده

 مناسب برای شماره رده

AAA45502 BW-10H / BW-10B 

AAA45503 BW-20H / BW-20B 

 
 

 ورودی

که شما  یهنگام .یستن یوتراستفاده از کامپنیازی به  یچ. هیدکن یجاداپایدار  Jeio Techشبکه توسط ورودی ها یک 

 قابل یتلفن همراه به سادگ یک یقاز طر یاتیعمل یتنظارت از راه دور وضع ید،خود قرار ده یشگاهدر آزما ورودی را

 .کردمتصل  ورودیبه  RS-232توسط کابل  توان یمرا واحد  4حداکثر  .است یدسترس

 مناسب برای توضیحات شماره رده

AAAQ1011 Gateway (2.4GHz, 100~240V, 50/60Hz) CW3,RW3 models 
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 (عمومی) م بن ماری (حما ) آزمایشگاهی سیرکولاتور|  گرمآب حمام آزمایشگاهی  مشخصات
 

 
 CW3-05 CW3-10 CW3-20 CW3-30 مدل

 5 / 0.2 10 / 0.4 20 / 0.7 30 / 1.1 (L / cu ft) حجم حمام

 (2 محدوده دمای کاری

(℃ / ℉) 

Amb. +5 to 150 / Amb. +9 to 302 

 (1 پایداری دما

(±℃/ ℉) 

0.05 / 0.09 0.08 / 0.14 

 PSI (406.8 millibar) 5.9 حداکثر فشار پمپ

 gallons / minute (28 liters / minute) 7.4 حداکثر نرخ جریان

 عمق / دهانه حمام ابعاد

(W×L, D) (mm / inch) 

150×99, 160 

/ 5.9×3.9, 6.3 

211×154, 180 

/ 8.3×6.1, 7.1 

290×214, 200 

/ 11.4×8.4, 7.9 

300×264, 230 

/ 11.8×10.4, 9 

 خارجی

(W×L×H) (mm / inch) 

220×395×424 

/ 8.7×15.6×16.7 

281×450×444 

/ 11.1×17.7×17.5 

360×510×464 

/ 14.2×20.1×18.3 

370×560×494 

/ 14.6×22×19.4 

 وزن خالص

(kg / lbs) 

12.5 / 27.6 15 / 33 17.5 / 38.6 19.5 / 43 

 برق مورد نیاز

(230V, 50/60 Hz) 

8.5A 8.5A 8.5A 8.5A 

 AAH52341K AAH52351K AAH52361K AAH52371K شماره رده

 برق مورد نیاز

(120V, 60 Hz) 

8.6A 8.6A 8.6A 8.6A 

 AAH52342U AAH52352U AAH52362U AAH52372U شماره رده

 

 


