
 

 

 Bridge Mounted گرمایشی سیرکولاتور

 لیتر 100برای حمام هایی تا حجم ( extendable bridgeبه همراه پل های توسعه پذیر )

 

دارای پل توسعه پذیر از جنس فولاد ضدزنگ آلمان  Julaboشرکت  Bridge Mounted گرمایشی سیرکولاتور

برای  Bridge Mounted گرمایشی . سیرکولاتورمی باشنداست. پل قابل تنظیم دارای حمام های متنوعی 

 HighTechشامل سری تنها آزمایشگاهی این سیرکولاتور کنترل های دمای داخلی و خارجی استفاده می شوند.

لیتر  100قابلیت کنترل دمای حمام های بزرگ تا حجم  Bridge Mounted گرمایشی سیرکولاتور می باشد.

 .ک سیم پیچ سرمایشی دما را در محدوده پایین یا نزدیک دمای محیط کنترل می کنندرا دارند. ی

 



 

 

 :HighTechسری 

 شماره سفارش

 Bridgeسیرکولاتور 

Mounted 

محدوده دمایی  مدل
(°C) 

 پایداری

 دمایی

(°C) 

ظرفیت 

 حرارتی

(kW) 

سرعت 

پمپ 
(l/min) 

فشار پمپ 

(bar) 

9252218 SE-Z 20+.......300+ ±0.01 3 22-26 0.4-0.7 

 

 :HighTechسری  Bridge Mounted سیرکولاتور ویژگی

 ظرفیت حرارتی بالا •

 پمپ های قدرتمند و قابل تنظیم •

 برای ایمنی باتری –سیستم ایمنی و هشدار هوشمند  •

 سیستم هشدار برای مقدار کم مایع •

 مدهای آنالوگ و دیجیتال برای ارتباطات انعطاف پذیر •

 )به عنوان لوازم جانبی( WirelessTEMP( و عملکرد wirelessنظارت بی سیم ) •

 


