
 

 

 (Calibration Bathsحمام های کالیبره )

 C° 300+ تا  C° 30- گستره دمایی: 

 

 



 

 

در کشور آلمان  Julabo( شرکت Calibration Baths) سیرکولاتور گرمایشی )حمام گرمایشی( کالیبراسیون

دارای گواهی  کننده( حمام های کالیبره) سیرکولاتور گرمایشیآزمایشگاه های کالیبراسیون استفاده فراوانی دارند. 

( و C° 0.005±دارای پایداری دمایی بسیار بالایی است )تا  سیرکولاتورمی باشد. این  DIN ISO 9001نامه 

امل مدل هایی ش( سیرکولاتور گرمایشی) اسیوناست. حمام های کالیبر C° 0.01±یکنواختی دمایی آن بالاتر از 

این در حالی است که حمام های کالیبراسیون  .هستندC° 200+ تا 30- ک کننده برای دمای بین با سیستم خن

اندازه گیری های دمای مرجع می تواند به وسیله ی یک هستند.  مناسبC° 300+ تا  50+ دارای دمایی بین 

ر به ترمومتر دیجیتالی حسگر دقیق مرجع اتفاق بیافتد. این حسگر مقرون به صرفه است و با استفاده از آن دیگ

 احتیاجی نیست.

 

 HighTechسری 

 شماره سفارش

ولاتور سیرک

 گرمایشی

 مدل

ولاتور سیرک

 گرمایشی

 محدوده دمایی

ولاتور سیرک

 (C°) گرمایشی

 پایداری دمایی

ولاتور سیرک

 گرمایشی

(°C) 

ظرفیت 

سرمایشی در 

20 °C 

ظرفیت 

 حرارتی

ولاتور سیرک

 گرمایشی

(kW) 

 سرعت پمپ

ولاتور سیرک

 گرمایشی

(L/min) 

 فشار پمپ

ولاتور سیرک

 گرمایشی

(bar) 

9352627 FK30-SL -30 ... +200 0.005 0.46 2 22-26 0.4-0.7 
9352628 FK31-SL -30 ... +200 0.005 0.46 2 22-26 0.4-0.7 

9352508 SL-8K 
+50 ... 
+300 

0.005  3 22-26 0.4-0.7 

9352514 SL-14K 
+50 ... 
+300 

0.005  3 22-26 0.4-0.7 

 

https://www.julabo.com/en/products/additional-products/calibration-baths/sl-8k-calibration-bath
https://www.julabo.com/en/products/additional-products/calibration-baths/sl-8k-calibration-bath

