
 

 

-KSL-1200X - 1در  3، لوله/مافل C 1200° با دمای (12x8x5", 7.2Lکوره هیبریدی )

H-UL 

 



 

 

 

جدید است که از دو لوله با فلنج خلا و یک  وله ایی و هیبریدییک کوره مافل/ل KSL-1200X-H-ULکوره 

می تواند نمونه های  KSL-1200X-H-UL مافل مدل لیتری ساخته شده است. کوره 7.2حجم  محفظه با

یک کوره مقرون به  KSL-1200X-H-UL مافل مدل ف را تحت محیط های متفاوت خشک کند. کورهمختل

 صرفه برای تحقیقات روی مواد است.

 مشخصات فنی:

 KSL-1200X-H-UL مدل کوره مافل
آلومینای خالص که اطراف محفظه را احاطه کرده است باعث الیاف  • ساختار 

 ایجاد بازدهی بیشینه می شود

ساختار دولایه ایی با وزن زیاد به همراه یک فن، بدنه خارجی کوره را  •

 برای لمس ایمن نگه می دارد.

 عنصر حرارتی در بالا و هردو طرف نصب شده است 18 •

نند خروجی برای جریان حضور پورت خروجی  در بالای کوره دقیقا ما •

 گاز



 

 

و از جنس  cm 0.5یک شیشه برای مشاهده درون آون به قطر  •

 کوارتز

یک قفل محافظتی برای جلوگیری از خسارت های ناشی از احتراق  •

 در کوره نصب شده است

یک قفل داخلی برای قطع برق در صورت باز بودن در نصب شده  •

 است

زینی است )با قیمت ماژول حرارت دهی از جنس الیاف قابل جایگ •

 کم(

نیز به عنوان تجهیزات اضافی قابل سفارش  Al203 نمونه صفحه •

 است

 

 
     

مافل/لوله هیبریدی کوره 

 ایی 
 جلو برای مواد اکسید شدهبخش کوره مافل در  •

. لوله های کوره کنترل کننده محیط در پشت کوره O.Dx12"L "2دو  •

 (PSI 3 > ) برای خلا یا گاز بی اثر

به دو بلوک به منظور جایگزینی به جای لوله ها برای استفاده کوره تنها  •

 عنوان کوره مافل

لوله کوارتز به  12می تواند به وسیله ی  KSL-1200X-H-ULکوره  •

نمونه به طور  12همراه فلنج شخصی سازی شود و به منظور ذوب 

 همزمان استفاده شود.



 

 

 

 
فلنج خلا و تجهیزات 

 جانبی

 K25پورت خلا دو فلنج خلا یک طرفه به همراه خلا سنج و 

می باشد. از این فلنج برای داخل کردن کوپلاژ  ID ¼اضافی  فلنج دارای پورت

گرمایی یا چفت و بست مربوط به تجهیزات الکتریکی در داخل لوله 

(processing tube.استفاده می شود ) 

برسد. همچنین پمپ  10e-3torrدرجه خلا از طریق پمپ مکانیکی میتواند به 

 می رساند. 10e-5 torr( خلا را به turbo pumpتوربو )

 اختیاری: 

 می تواند دارای نمایشگر چندگانه دما باشد. KSL-1200X-H-ULکوره 

 

 
ابعاد محفظه

 

• 12" D x 8" W x 5H" (30 x 20 x 12 cm)    
• 480 cubic-inch or 7.2 Liter 
 

 3.5KW قدرت



 

 

 240V Single Phase 50/60 Hz- 208 ولتاژ

 توجه:

 کابل برق بدون سری درون جعبه است. 

 

 برای استفاده مداوم C°1200ماکزیمم  ماکسیمم دما

 C +/- 0.5 °C° 1000پایداری در 

 C +/- 2.0 °C° 1000 یکنواختی در

رت ارسرعت حماکسیمم 

 دهی

30°C/ min 

 کنترل کننده دمایی

 

 FA-YD518P-AGکنترل کننده دمایی  •

 ( و تنظیم خودکارPIDنترل ککامل )-کنترل نسبی •

 dwellingو  rampingسی جز برنامه ریزی شده با مراحل سرمایش،  •

 آلارم افزایش دمای بیش از حد و آلارم ایجاد نفص در ترموکوپل •

 ºC 1 -/+دقت کنترل دمایی  •

 DB9 PCپورت ارتباطی  •

 METگواهی 

کننده دمایی کنترل 

 )اختیاری(

 

)برای سری های  MTS02-Yمجموعه نرم افزاری کنترل دمایی  •

YD518P + )15  بسته لپ تاپ 

شما می توانید کنترل کننده دمایی را به کنترل کننده دمایی  •

Eurotherm  ارتقا دهد. کنترل کننده ایی که باlabview  سازگاری دارد. این

(، و سی دی نرم RS485 - USB، کابل  )Eurothermبسته حاوی برنامه ریز  

 افزار است.

 Lbs 110 وزن

 ((plate)به وسیله صفحه ) Lbs 160 وزن ورودی

ابعاد

 

• 25" x 21" x 27" / 635mm x 535mm x 670mm (D x H x 
W) 

 اند mm 100دارای عمق  KSL-1200X-H-ULفلنج های پشت کوره  •

برای جا گرفتن  KSL-1200X-H-ULوجود فضای خالی در پشت کوره  •

 لوله ها و ترموکوپل های بیشتر

 یک سال • گارانتی



 

 

 توجه: •

هر گونه آسیب ناشی از استفاده از گازهای اسیدی و خورنده شامل گارانتی نمی 

 شود.

 .CEگواهی  • گواهی

 UL / MET / CSAدارای گواهی  (24V< )تمام اجزای الکتریکی  •

 هستند 

را در صورت هزینه بیشتر  CSAیا  TUV(UL61010)کوره مدرک  •

 دریافت می کند.

 کاربرد

 

برای افزایش طول عمر اجزای کوره، سرعت حرارت دهی معمولا باید  •

 باشد. C /min° 10ماکسیمم 

 فراتر رود. C /min° 10سرعت سرمایش نیز نباید از  •

کوره بدون کوره بدون خلا، بنابراین گاز های سمی و قابل احتراق با این  •

 رعایت نکت ایمنی نباید اندازه گیری شود.

ممکن است آسیب های کوچک برروی سرامیک نسوز بر اثر استفاده بیش  •

از حد ایجاد شود. این موضوع یک اتفاق معمول است و آسیب ها با 

 پوشش آلومینا قابل ترمیم است.

 

  


