
 

 

( hydrogen atmosphereهیدروژنی )با محفظه ( muffle furnaceه مافل )کور

1200°C  5به همراه ( 5بخش حرارتی side و محفظه ایی با ابعاد )16x16x16" (64 L) - 

KSL-1200X-H2 

 

 

-KSL-1200Xکوره است.  TUV/ULو  CEیک کوره با محفظه و دارای گواهی نامه  KSL-1200X-H2کوره 

H2  1200برای سنتز مواد تحت هیدروژن تا دمای ºC  .کوره کاربرد داردKSL-1200X-H2  بخش  5از

دارای عناصر حرارت دهی  KSL-1200X-H2حرارتی به منظور ایجاد دمای یکنواخت تشکیل شده است. کوره 

و همچنین بدنه ی فولادی  "x 16"x16"16در محفظه حرارت دهی به ابعاد  Fe-Cr-Alآلیاژ  ساخته شده از

برای آماده سازی  H2-1200X-KSLکوره است.  2Hخلا به همراه عایق آب سرد و سیستم سوزاندن خودکار 

-KSLمواد جدیدی مانند فسفر و آلیاژ تیتانیوم، که به محیطی با فشار کم احتیاج دارند، ایده آل است. کوره 

1200X-H2 ز برای موادی که در حضور گاز های متفاوت به حرارت احتیاج دارند: گاز ورودی و اکسیژن یا گا

 غیرقابل اشتعال کاربرد دارد.

 



 

 

 مشخصات فنی:

 

 KSL-1200X-H2 وره باکسیمدل ک

 تارساخ

 

( حرارت دهی )بالا،پایین،جلو،چپ،راست( برای ایجاد sideبخش ) 5 •

 داخل محفظهیکنواختی دمایی بیشتر در 

 سیستم خنک کننده آب برروی در جلویی و قفسه خنک کننده هوا •

 جریان سنج گازی 2فشارسنج، شیرهای خلا و  •

اگر کنترل هیچ شعله ایی را ------- 2Hسیتم کنترلی برای سوزاندن  •

 تشخیص ندهد، شیر انتقال گاز به طور خودکار بسته می شود.

ساختار فولادی دولایه ضدزنگ برای ایجاد ماکزیمم ایمنی و خلا، که  •

 0.09Mpa-و خلا  0.06MPمی تواند فشاری معادل 

 را ایجاد کند.

 

بخش گرمایی )چپ،راست،بالا،پایین،جلو( به نظور یکنواختی بهتر  5 • محفظهداخلی ابعاد 

 بخش گرمایی 3ی نسب به کوره های دارادما 

 عایق از جنس الیاف آلومینا که به ذخیره انرژی کمک می کند •

 پوشش آلومینایی خالص و منعکس کننده برای ذخیره بیشتر انرژی •

 Kanthal 1350°C سیم هایی با مقاومت گرمایی بالا از جنس  •

grade Fe-Cr-Al  
 "400x 400x 400 mm (~ 16"x16  محفظه حرارتی  •

x16"),       64 Liter 
 Kg 35ماکسیمم مفدار نمونه ورودی:  •

   KW, 208 - 240V three phase, 50/60Hz 10  • قدرت

 - AC 380V سه فاز در صورت سفارش در اختیار مشتری است:  •

460V 

 جعبه است.کابل برق بدون سری درون  •



 

 

و دمای  محدوده دمایی

 ثابت

 

  Al-Cr-Ni C Grade Kanthal o1300عناصر حرارتی:  •

 C°1200 ماکزیمم دما:  •

 C°1 -/+ دقت دمایی:  •

 محدوده دمایی ثابت: •

• +/- 1°C within center 250 mm cubic zone 

• +/- 5°C within center 300 mm cubic zone 

 سرعت حرارت دهی:

<= 10 °C / min 

 20 °C/ min ماکزیمم 

 کنترل کننده دمایی

 

 FA-YD518P-AGکنترل کننده دمایی  •

 ( و تنظیم خودکارPIDکامل )منترل -کنترل نسبی •

و  rampingسی جز برنامه ریزی شده با مراحل سرمایش،  •

dwelling 

 آلارم افزایش دمای بیش از حد و آلارم ایجاد نقص در ترموکوپل •

 ºC 1 -/+دقت کنترل دمایی  •

 DB9 PCپورت ارتباطی  •

 METگواهی نامه  •

کنترل کننده دمایی 

 )اختیاری(

 

)برای سری های  MTS02-Yمجموعه نرم افزاری کنترل دمایی  •

YD518P + )15  بسته لپ تاپ 

شما می توانید کنترل کننده دمایی را به کنترل کننده دمایی  •

Eurotherm  ارتقا دهد. کنترل کننده ایی که باlabview ری سازگا



 

 

 - RS485) ، کابل Eurotherm دارد. این بسته حاوی برنامه ریز 

USB).و سی دی نرم افزار است ، 

کنترل جریان گاز و شیر 

 خلا

 
 

 (N2: 0~3.5L/min, H2: 0~3.5L/min) دو جریان سنج بزرگ  •

 نصب شده است. KSL-1200X-H2کوره  در پنل جلویی 

 ند گاز قبل از گاز هیدروژیکی برای ورو •

 دیگری برای کنترل جریان گاز هیدروژن •

 .KSL-1200X-H2( در پایین  کوره CEیک پمپ خلا )با گواهی  •

 پمپ های اضافی نیز قابل سفارش است

سیستم کنترل سوزاندن 

  2Hگاز 

 

احتراق به منظور سوزاندن گاز و تشخیص دمای سوختن یک دستگاه  •

خوبی به سر میبرد. برای اطمینان اط اینکه گاز هیدروژن در شرایط 

اگر این گاز به درستی نسوزد، کنترل کننده شیر انتقال گاز هیدوژن را 

 فورا می بندد.

هشدار: شما ممکن است به نصب تشخیص دهنده هیدرژن برای  •

 احتیاج داشته باشید.( تصادفی هیدروژن leakingلیکینگ )

در پایین کوره به منظور خنک  16L/minیک خنک کننده آب با سرعت  خنک سازی آب

 سازی فلنج نصب شده است

 و اندازهوزن 

 

 

• H2050mm X W 1080mm x 1200 L  
• :  450 Kgوزن 

 یک سال • گارانتی

 توجه: •

هر گونه آسیب ناشی از استفاده از گازهای اسیدی و خورنده شامل گارانتی 

 نمی شود.

 CEگواهی  • گواهی



 

 

 

 

 هستند  UL / MET / CSA دارای گواهی  (24V< تمام تجهیزات ) •

را در  CSAیا  TUV(UL61010)کوره مدرک تمام اجزای الکتریکی  •

 صورت هزینه بیشتر دریافت می کند.

 کاربردها

 

 

 بسیار اشتعال پذیر است. این گاز در دمای  توجه کنید: گاز هیدروژن •

400°C  شعله ور می شود، احتراق زمانی که محتوای هیدروژن به 

در هوا برسد، اتفاق می افتد. لطفا به نکات زیر توجه  2% .74-4.0%

 کنید:

نیم اتمسفر است. شما باید  KSL-1200X-H2کوره ماکسیمم فشار  •

رگلاتور فشار را برروی تانک گاز به منظور پرهیز از افزایش فشار نصب 

 کنید.

ر باید برای پرچ محفظه کوره و به منظور حذف هوا قبل از گاز بی اث •

 ورود گاز هیدروژن استفاده می شود.

بالاتر از  Mpa 0.02-0.01 همیشه روی فشار داخل محفظه باید  •

یر این صورت غفشار استاندار در طی فرآیند حرارت دهی باشد. در 

. فشار اکسیژن هوا به داخل محفظه برمی گردد و باعث انفجار می شود

 ممنوع است. 0.05Mpa- یا زیر  0.02Mpa بالای 

در اتاق به همراه دتکتور هیدروژنی نصب  KSL-1200X-H2کوره  •

 شده و تهویه باید قرار گیرد. گاز هیدروژن در اتاق ممنوع است.

 برای افزایش طول عمر اجزای کوره، سرعت حرارت دهی نباید از  •

10 °C /min. .بیشتر شود 

توانایی استفاده و اصلاح به عنوان کوره  KSL-1200X-H2کوره  •

CVD .با مخلوطی از گاز ها را دارد 


