
 

 

 x16x16", 64L, 1200°Cلیتری با وزن بالا ) 64 (muffle furnace) کوره حرارتی مافل

max16 کنترل کننده های ( با( دمای دوگانهDual Temp) - KSL-1200X-L5-UL 

 

 

 

 

 

-KSL-1200X( است. کوره sideطرف ) 5یک کوره حرارتی مافل است که دارای  KSL-1200X-L5-ULکوره 

L5-UL  برای ذوب کردن آلیاژها و فلز ها با یکنواختی دمایی بیشتر استفاده می شود. کورهKSL-1200X-L5-

UL  دارای صفحاتSiC  100در بخش پایینی محفظه است. این صفحات قابلیت تحمل وزن نمونه تا kg .را دارد  

 

 



 

 

 مشخصات فنی:

 

 KSL-1200X-L5-UL مدل کوره باکسی

 ساختار

 

( حرارت دهی )بالا،پایین،جلو،چپ،راست( برای ایجاد sideبخش ) 5 •

 یکنواختی دمایی بیشتر در دما

در بخش پایینی  SiCدارای صفحات  KSL-1200X-L5-ULکوره  •

 را دارد. kg 100محفظه است. این صفحات قابلیت تحمل وزن نمونه تا 

عایق گرمایی از جنس سرامیک )الیاف آلومینای خالص( اطراف محفظه  •

دارای  KSL-1200X-L5-ULکوره  را احاطه کرده است. بنابراین 

 بازدهی بالای انرژی می باشد.

ساختار دولایه ایی با وزن زیاد به همراه یک فن، بدنه خارجی کوره را  •

 برای لمس ایمن نگه می دارد.

کنترل کننده دمایی دوگانه به منظور مقابله با افزایش دمای بیش از حد  •

 انتظار 

برای از بین بردن آلودگی ها و رطوبت و افزایش طول عمر عناصر حرارتی  •

 و کوره یک دریچه خروجی در بالای کوره نصب شده است.

 

 x 16'' x 16'' （D x H x W） (40x40x40 cm) " 16  ابعاد:  • ابعاد محفظه

  liters/ 4100 cubic-inches/ 2.37 cubic ft 64:  ظرفیت •

 Watts 8800 • قدرت

 توجه: •

 کابل برق بدون سری درون جعبه است. •

 A 45 • جریان

 AC 208 - 240 Single phase, 50/50Hz ولتاژ

 محدوده دمایی

 
• 100-1100°C-Max برای استفاده طولانی مدت 

• 1200°C-Max برای استفاده به مدت یک ساعت 

-KSL-1200Xکوره  ، بلوک C°1000 توجه کنید: برای دمای بالاتر از  •

L5-UL باید در مقابل محفظه قرار گیرد 



 

 

 C ±1 °C° 1000پایداری در 

  x 250 x 250mm 250با محفظه  /+- C  Co5° 1000یکنواختی در 

ماکسیمم سرعت حرارت 

 دهی

20 °C/ min 

 کنترل کننده دمایی

 

 FA-YD518P-AGکنترل کننده دمایی  •

 ( و تنظیم خودکارPIDکامل )منترل -کنترل نسبی •

 dwellingو  rampingسی جز برنامه ریزی شده با مراحل سرمایش،  •

 آلارم افزایش دمای بیش از حد و آلارم ایجاد نقص در ترموکوپل •

 ºC 1 -/+دقت کنترل دمایی  •

 DB9 PCپورت ارتباطی  •

 METگواهی نامه  •

کنترل کننده دمایی 

 اری()اختی

 

)برای سری های  MTS02-Yمجموعه نرم افزاری کنترل دمایی  •

YD518P + )15  بسته لپ تاپ 

شما می توانید کنترل کننده دمایی را به کنترل کننده دمایی  •

Eurotherm  ارتقا دهد. کنترل کننده ایی که باlabview  سازگاری

 - RS485) ، کابل Eurotherm دارد. این بسته حاوی برنامه ریز 

USB).و سی دی نرم افزار است ، 

 x 28'' x 28 (DxHxW) "26 کلیابعاد 

 Lbs 300 وزن ورودی

 تجهیزات جانبی

 

  KSL-1200X-L5-ULکوره  در پشت  ورودی و خروجی گازدر صورت سفارش 

  قابلیت نصب شدن دارد.

 یک سال • گارانتی

 توجه: •

خورنده شامل گارانتی نمی هر گونه آسیب ناشی از استفاده از گازهای اسیدی و 

 شود.

 .CEگواهی  • گواهی



 

 

 

را در  CSAیا  NRTL(UL61010)کوره مدرک تمام اجزای الکتریکی  •

 صورت هزینه بیشتر دریافت می کند.

 wi-fiلپ تاپ، نرم افزار و 

 )اختیاری(
روز  30) برای Microsoft Office 2013و  10لپ تاپ با ویندوز  •

 استفاده از آن رایگان است(.

برای ویرایش پروفایل دمایی،   (EQ-MTS01)سیستم کنترل دمایی  •

 MTIمدیریت دمایی، ثبت و رسم نمودار برای کوره های 

 متری. 300کنترل از راه دور تا مسافت  •

( در اختیار 1,000$ویژگی های بیشتری در ازای پرداخت هزینه )تا   •

 شتری قرار می گیرد. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.م

 توجه کنید: •

 سازگاری دارد. Yudianنرم افزار فقط با کنترل کننده دمایی 

 
 کاربردها

 

ممکن است آسیب های کوچک برروی سرامیک نسوز بر اثر استفاده  •

بیش از حد ایجاد شود. این موضوع یک اتفاق معمول است و آسیب 

 با پوشش آلومینا قابل ترمیم است.ها 

خلا ندارد و از این جهت در مواردی که  KSL-1200X-L5-ULکوره  •

-KSLگاز های سمی و قابل اشتعال استفاده می شوند،   کوره 

1200X-L5-UL .باید تحت شرایط ایمنی قرار بگیرد 

http://www.mtixtl.com/EQ-MTS01.aspx

