
 

 

 400°C (14"x18"x18", 71 (Convection Ovenاز نوع همرفتی )کوره آزمایشگاهی 

Liter )  به همراه کنترل کننده دمایی- KSL-500X-71 

 

 

 

 

 

 هوا گردش سیستم دارای که  می باشددرجه  400یک آون همرفتی با دمای  KSL-500X-71کوره آزمایشگاهی 

آونی قابل اعتماد و یکنواختی است و به وسیله ی  KSL-500X-71 الکتریکی کوره. است دمایی کننده کنترل و

آن می توان بسیاری از عملیات های شیمیایی مانند ذوب کردن و خشک کردن را انجام داد. کوره آزمایشگاهی ) 

 مناسب است. R&Dبرای آزمایشگاه های  KSL-500X-71کوره جعبه ایی ( مدل 

 

 

 

 



 

 

 

 مشخصات فنی:

 KSL-500X-71   گاهیمدل کوره آزمایش

 240V AC, Single Phase, 50/60Hz-208 ولتاژ

 3500W مصرفی ماکسیمم توان

 C°500 ماکسیمم دما

 C°400~0 دما )برای کار مداوم(

ماکسیمم سرعت حرارت 

 دهی

• 7°C/min (0~300°C);  

• 4°C/min (300~400°C); 

•  0.5°C (400 - 500°C) 

 C°2 ± • یکنواختی دمایی

 کنترل کننده دمایی

 

 ( و تنظیم خودکارPIDکامل )منترل -کنترل نسبی •

و  rampingسی جز برنامه ریزی شده با مراحل سرمایش،  •

dwelling 
 آلارم افزایش دمای بیش از حد و آلارم ایجاد نقص در ترموکوپل •

 ºC 1 -/+دقت کنترل دمایی  •

 محفظه

 

 ضدزنگ و قفسه نسوزمواد داخلی: فولاد 

 x 18"(W) x 18"(H) (L)"14 ابعاد: 

 71L حجم: 

 گ زرد می باشدنتوجه: محفظه دارای ر

 K type مدل ترموکوپل

حسگر محافظتی در صورت افزایش بیش از حد دما، برق دستگاه را قطع می  حسگر

 کند

 قفسه از جنس فولاد ضدزنگ 2دارای  قفسه ها

 x 32"(W) x 26"(H) (L)"26 ابعاد محصول

 



 

 

 

 

 یک سال • گارانتی

 CEگواهی  • گواهی

 هستند  UL / MET / CSA دارای گواهی  (24V< تمام تجهیزات ) •

را در  CSAیا  TUV(UL61010)کوره مدرک تمام اجزای الکتریکی  •

 صورت هزینه بیشتر دریافت می کند.

 kg (132 lbs) 60 • وزن

 lbs 200 • وزن بخش ورودی

 x 40"(W) x 48"(H) (L)"48 • ابعاد بخش ورودی


