
 

 

1100 °C 7.6 Liter تغذیه  فلنجا محفظه خلا به همراه کوره ب– VBF-1200X-HB 

 

 

-VBF مافل مدل کورهاست.  UL/CSAیک کوره خلا با استاندارد  VBF-1200X-HB مافل مدل کوره

1200X-HB 7.5ارتزی به صورت افقی و با ابعاد شامل محفظه کو" ID x 13.4"L  .برای رسیدن به خلا است
گ به خلا از جنس فولاد ضدزن فلنج های( از طریق یک پمپ خلا مکانیکی یا مولکولی، Torrتور ) 10-5تا10- 2



 

 

 VBF-1200X-HB مافل مدل نصب شده است. کوره VBF-1200X-HB مافل مدل همراه شیرهایی در کوره

سانتی متر( تحت خلا  6( ویفرهای نیمه هادی )تا annealingیا ذوب کردن ) (calciningبرای کلسیناسیون )

 VBF-1200X-HB مافل کورهاستفاده می شود.  C°1100یا بقیه محیط های گازی با دمای ماکسیمم 

( برای ذوب بخش های کوچک vacuum brazing furnaceره سخت جوش خلا )همچنین به عنوان کو

 می گیرد.مورد استفاده قرار 

 مشخصات فنی:

 VBF-1200X-HB مدل کوره مافل

 KW 3ماکزیمم  توان

 240V Single Phase 50/60 Hz- 208 ولتاژ
 آمپری( 25)دارای موج شکن 

 توجه:

 کابل برق بدون سری درون جعبه است. 

 
 در صورت استفاده مداوم C° 1000 => • دما

• Max. 1100 °C  برای کم تر از سی دقیقه 

 C°2 -/+یکنواختی دما:  •

 C/ min°20ماکزیمم:  • دهیسرعت حرارت 

 C/ min°10پیشمهادی:  •

صر حرارتی. نبه عنوان ع Ni-Cr-Alسیم مقاومتی با کیفیت بالا  عناصر حرارت دهی

 د.انجام می شو C°1200حرارت دهی تا 

 

 اندازه لوله کوارتز و ناحیه موثر حرارت دهی

 

  .O.D. x 7.5" I.D x 13.4" L "8اندازه لوله:  •

 "ID x 8.5 "7.5محدوده حرارت دهی:  •

Depth (7.6Liter) 
 Dia x 3.5" depth in"4: یکتواختی دماطقه من •

center position within +/- 5ºC 
  لوله کوارتز قابل تعویض است •



 

 

 o-ringگ به همراه فلنج خلا از جنس فولاد ضدزن • خلا فلنج

 ای بالا در در جلویی.سیلیکونی با دم

م گاز را در طی عملیات انتقال مداو یک ورودی گاز کار •

 (6.35mm O.D)انجام می دهد. لوله کوارتزی گاز 

 برای رسیدن به محل نمونه و رساندن گاز واکنش پذیر

 به نمونه به طور مستقیم استفاده می شود.

یک پورت ترموکوپل باعث وارد شدن پروب ترموکوپل  •

 به محفظه می شود و دمای نمونه را اندازه گیری می

زه گیری پروب اندا 4رموکوپل اختیاری است(. کند. )ت

 مقاومت الکتریکی قابل سفارش هست. 

نیز در صورت لزوم در اختیار  Al2O3نسوز در یک برد •

 مشتری قرار می گیرد..

 OD x 18" L"1/4دارای ابعاد  kترموکوپل مدل  •

 (.2016است. )از آپریل 

 O.D 6.35mm, I.D 4.0)ابعاد لوله ورودی گاز:  •

mm, L 300mm).  (.2016)از آپریل 

 

 

 
( در کوره وجود sample holderنه )نگه دارنده نمو • لوازم جانبی

 شود.ندارد. باید به طور جداگانه سفارش دادخ 

بلاک گرمایی کوارتز به عنوان بلاک نسوز در اختیار  •

است، این بلاک قابلیت رسیدن به خلا بالایی را دارد و 

http://www.mtixtl.com/multi-functionalflangecapforvbf-1200x-h8-ulmti-vbfh8-fc.aspx
http://www.mtixtl.com/multi-functionalflangecapforvbf-1200x-h8-ulmti-vbfh8-fc.aspx


 

 

از مشکلات مربوط به آلودگی های احتمالی جلوگیری 

 می کند.

سیم پلاتینی برای اندازه گیری خواص الکتریکی در  4 •

دمای بالا در صورت پرداخت مبلغ اضافی در دسترس 

 است.

 

 
 ورودی و خروجی گاز

 

 ره( در سمت چپ کوvalveورودی گاز با یک شیر ) •

به وسیله ی ورودی به محفظه  گاز بی اثر می تواند •

 شود. تزریق

 احتیاج داشتید با ما تماس بگیرید. اگر یک جریان گاز •

 توجه:

تجهیزات و لوازم کوره برای استفاه در شرایط خلا و در فشار 

 ( در نظر گرفته شده اند.bar 0.2کم )کمتر از 

ج به منظور محافظت از یک عایق سرمایش آب داخل فلن سرمایش آبسیستم 

ساخته  C°300دستگاه خلا از ذوب شدگی در دمای بیشتر از 

 شده است.

-VBFکوره پورت های داخلی و خارجی که در سمت چپ 

1200X-HB  12قرار گرفته اند از طریق لوله mm  به خنک

 کننده آب متصل شده اند.

 



 

 

خلا سنج مکانیکی )به عنوان لوازم جانبی استاندارد(،  • کنترل/اندازه گیری فشار

 .Mpa 0.15تا  -0.1از 

فشار سنج دیجیتالی )اختیاری( یک فشار سنج  •

به همراه محدوده گسترده  10mbarدیجیتالی بالای 

رسیدن است. برای  1125Torrتا  3.8x10-5ایی بین 

به دفت بالای اندازه گیری، این فشار سنج احتما 

انفجار محفظه را که به دلیل اشتباه خواندن فشار گاز 

 ایجاد می شود را کاهش می دهد.

 
مقدار خلا به پمپ خلا، پایپ متصل، مواد نسوز بلاک  • فشار خلا

داخلی و غیره بستگی دارد. از طریق استفاده از 

KFD25 دزنگ پمپ مکانیکی و و پایپ فولادی ض

 ، کوره به خلاهای زیر می رسد:KFD25شیر 

• ）torr2 -10 mtorr (10  به وسیله ی پمپ

 دقیقه بدون بلوک گرمایی 30مکانیکی در 

• oTorr ) 2 -x106（60 mtor  از طریق پمپ

دقیقه به همراه بلوک گرمایی  30مکانیکی در 

 900Cکوارتزی در 

 لوازم جانبی: •

محصولات اصلی نیستند. برای پمپ و پایپ خلا جزو  •

 سفارش تماس یگیرید.

برای رسیدن به خلا بالاتر، یک پمپ خلا توربومولکولی  •

(Turbomolecular.احتیاج است ) 

• o-ring .اضافی در صورت نیاز قابل سفارش است 

 .KF25بری ارتباط سریع به  KF25شیر  •



 

 

 

 

 
 ننده دماییکنترل ک

 

 FA-YD518P-AGکنترل کننده دمایی  •

 ( و تنظیم خودکارPIDکامل )منترل -کنترل نسبی •

سی جز برنامه ریزی شده با مراحل سرمایش،  •

ramping  وdwelling 

آلارم افزایش دمای بیش از حد و آلارم ایجاد نفص در  •

 ترموکوپل

 ºC 1 -دقت کنترل دمایی +/ •

 DB9 PCپورت ارتباطی  •

 METگواهی  •

 دمایی )اختیاری(ننده کنترل ک

 

)برای سری  MTS02-Yمجموعه نرم افزاری کنترل دمایی •

 بسته لپ تاپ  YD518P + )15های 

شما می توانید کنترل کننده دمایی را به کنترل کننده دمایی  •

3504Eurotherm  ارتقا دهد. کنترل کننده ایی که با

labview  1 -/+سازگاری دارد و دارای  دقت°C این است .

 RS485، کابل  )Eurotherm 3504بسته حاوی برنامه ریز 

- USB.و سی دی نرم افزار است ،) 

 ( گازmixingسیستم مخلوط سازی )

 )اختیاری(

شما می توانید یک مخلوط کننده گاز برای رساندن گازهای 

 و سرعت جریان انتخاب کنید. نترل ترکیب گازبا ک چندگانه



 

 

 
  700mm(L) x 440mm(W) x 435mm(H) ابعاد کلی

        
 kg 80 وزن

 lbs 200 وزن ورودی

  x28"(W) x35"(H) (L)"45 ورودیحجم 

یک ساله )قطعات قابل مصرف مثل لوله های انتقال،  • گارانتی

 ( گارانتی ندارند.o-rings) Oحلقه های به شکل 

 توجه: •

هر گونه آسیب ناشی از استفاده از گازهای اسیدی و خورنده 

 شامل گارانتی نمی شود.

 .CEگواهی  • گواهی

 / ULدارای گواهی  (24V< )تمام اجزای الکتریکی  •

MET / CSA  هستند 

 19-5-2011از  ZL-2011-2-0102249.4کد:  •

را در صورت  CSAیا  TUV(UL61010)کوره مدرک  •

 هزینه بیشتر دریافت می کند.

 شداره

 

لا و فشار کم کوارتزی برای استفاده تحت خ ی لوله ها •

 bars (3 PSI) 0.2  >طراحی شده اند 

در تور دو مرحله ایی باید برروی سیلنگلایک ر توجه: •

قرار  3PSIگازی به منظور محدود کردن فشار تا زیر 

 بگیرد.

کردن گاز بسته است و یک  ه شیر آزادهنگامی ک •

بت فشاری در محفظه کوره وجود دارد هرگز شرایط مث



 

 

ج باید برای . یک فشار سنکوره را حرارت ندهید

رت دهی بررسی دقیق شرایط محفظه در حین حرا

دسازی گاز را بالافاصله پس استفاده شود. لطفا شیر آزا

بروز جلوگیری از به منظور  PSI 3به  راز رسیدن فشا

 خسارت باز کنید.

هی لوله  بهتر است در هم C°1000ماکسیمم دمای  •

های کوارتزی کوره در حین استفاده اعمال شود. دمای 

 باعث تخریب کوارتز تحت خلا می شود. C°1000زیر 

 ) SCCM 200 >سرعت جریان برای گاز ها باید به  •

or 200ml/min )  ک های ومحدود شود تا ش

گرمایی وارد شده به لوله کاهش یابد )به همراه 

 PSI 3 > یا  Bar 0.2 > خروجی فشارمخزن گاز تا 

 

 


