
 

 

 C° 1700با ماکسیمم دمای  (D x10"H （21 Liter"13کوره با محفظه عمودی با ابعاد 

 RTP ،VTF-1600Xیا  DIY (Czochralski)به منظور رشد کریستال 

 

 

 



 

 

طراحی  TSSG( مواد و رشد کریستال از طریق sinteringکوره با محفظه  عمودی بزرگ برای ذوب یا همجوشی )

 شده است.

 

می شود و یک دستگاه  VTF-1600Xدارای محفظه عمودی است. نمونه از بالا داخل کوره  VTF-1600Xکوره 

از الیاف آلومینایی خالص و  VTF-1600Xمتصل شود. کوره  VTF-1600Xکششی می تواند به سادگی به کوره 

تشکیل شده است و دارای ماکسیمم   Diameter x 10 " high "13و محفظه ایی با ابعاد  2oSiMعنصر حرارتی 

است. یک کنترل کننده دمایی دیجیتالی با دقت زیاد به همراه سی جز قابل برنامه ریزی برروی  C 1700ºدمای 

 است. VTF-1600X +/1ºCنصب شده است. دقت کوره  VTF-1600Xکوره 

 

  

 

 

 



 

 

 

 فنی:مشخصات 

-VTFکوره ساختار  

1600X 
 ه منظور پایین نگه داشتن دمای سطحفولادی دولایه به همراه فن ب بدنه •

 آلومینای خالص برای صرفه جویی در انرژی از جنس الیافعایق  •

( به single crstalو رشد کریستال ) DIYبرای  VTF-1600Xکوره  •

 استفاده می شود top-seede solution growthصورت 

 Diameter x 10 " high   ( 21 Liter ) "13 • داخلی محفظهابعاد 
 Dia x 10" H   ( Capacity 8L ) "8 موثر حرارت دهی: ناحیه  •

 
 )به صورت مداوم( 1600ºC دمای استاندارد

 )زیر یک ساعت( 1700ºC دمای ماکسیمم

 بخش برنامه ریز و کنترل خودکار 30 کنترل دما

 درجه باشد( 5)پیشنهاد می شود دما زیر  10ºC / min~0 سرعت حرارت دهی

 /+-  Co1 تقد

 MoSi2 عنصر حرارتی

 AC 220V  single Phase ولتاژ

 KW 9.5 ماکسیمم قدرت

-VTFکوره ابعاد 

1600X 

24" x 25"x 32.5" 

 Kg 180 وزن

 "x 45" x 52 "45 ابعاد نمونه

 Lbs 400 وزن نمونه

، و عناصر حرارتی گارانتی o-ringsیک ساله )به بخش های مصرفی مانند تیوب ها،  گارانتی

 تعلق نمی گیرد(

 CEمجوز  • گواهی نامه ها

قابل  NRTL(UL61010)و  CSAدر صورت پرداخت هزینه بیشتر مجوز  •

 دریافت است



 

 

برای استفاده دردمای بالا تحت جو  MoSi2هشدار: عنصر حرارت دهی  • نکات کاربردی

تا  400اکسید کننده استفاده می شود. دقت داشته باشید که در دمای بین 

درجه برای مدت طولانی نباید از این عنصر استفاده شود، در غیر این  700

 صورت تبدیل به خاکستر می شود.

 Mullite( و تیوب های craneیزاتی چون یک بازویی )هبه واسطه تج •

Round Single Bore .حرارت دهی و سرمایش به سرعت اتفاق میافتد 

شما می توانید سیم تنگشتن یا لاستیک پلاتینی برای سرمایش سریع بعد از  •

حرارت دهی سفارش دهید.)سیم مولیبدن به دلیل اکسیداسیون قابل 

 استفاده نمی باشد(.

( single crystalمی توانیم به منظور افزایش سرعت رشد کریستال )ما  •

 ماژول چرخشی و کششی را بر روی کوره طراحی کنیم.

می تواند به یک کوره نسوز خلا با کوارتز عمودی و  VTF-1600Xکوره  •

 فلنج خلا از جنس فولاد ضدزنگ تبدیل شود

 
 

 


