
 

 

 OF-Gسری  (  Forced Convection Oven) آون با جریان همرفتی

 

 

با را خشک سازی  ( Forced Convection Oven ) با جریان همرفتی ( فور آزمایشگاهی آون آزمایشگاهی )

 م می دهد.انجا جریان هوای قوی به همراه و قدرت

دارای جریان هوای قدرتمند و آرامی برای سرعت های بالای تعویض هوا و  OF-Gسری های آزمایشگاهی آون 

 زمان کوتاه که خشک سازی با قدرت مخصوصا برای مواد با رطوبت بالا ایجاد می کند. 

 :OF-Gسری  ( یفور آزمایشگاه آون آزمایشگاهی ) ویژگی ها

 درجه سانتی گراد 250درجه بالاتر از دمای اتاق تا  10

 PIDبه وسیله ی میکروپروسسور  شگاهییآون آزما تیکاتوماکالیبراسیون/کنترل/تنظیم 

 ، دکمه تاخیر99hr59minتا  min 1:  شگاهییآون آزما تایمر دیجیتالی



 

 

 محدود کننده افزایش بیش از حد دما/ آلارم باز شدن در

 سه دمای متفاوت بدون تنظیم اتوماتیک

LED دیجیتال با رزولوشن یک درجه به همراه کیبورد تاچ 

 RS-232سطح مشترک 

 :OF-Gسری  ( فور آزمایشگاهی آون آزمایشگاهی ) ویژگی های ساختاری

 به همراه یک فن بی صدا با مخلوط خوب و پراکندگی قوی شگاهییآون آزماجریان همرفت دمایی 

 OF-Gسری  شگاهییآون آزمادر  )اختیاری( ایی و آبدیده ایی سه لایه هپنجره شیش از طریقنمونه  مشاهده

 ه پودری )اختیاری(ونن به صورت آنالوگ برای جلوگیری از دمیدگی نمفسرعت تنظیم 

 در  دو جدارهدرجه و دستگیره  180در دو جداره با قابلیت باز شدن 

تمیز کاری بهتر و جریان گرفتن برای  ر آزمایشگاهی () فو شگاهییآون آزما گوشه های گرد در محفظه داخلی

 خوب هوا

 جداره های مقاوم در برابر خوردگی از جنس فولاد ضدزنگ

 (38mm/1.5diaدو سیستم تهویه قابل تنظیم برای کنترل گردش هوای داخلی داخلی )

 

 

 

 



 

 

 قفسه فلزی  2 آون آزمایشگاهیلوازم جانبی 

 شیشه آبدیده آون آزمایشگاهی لوازم جانبی اختیاری

 سرعت فن کنندهتنظیم 

 با منفذقفسه های 

 

 :OF-Gسری  ( یفور آزمایشگاه آون آزمایشگاهی ) مشخصات فنی

 OF-02G OF-12G 22G-OF ون آزمایشگاهیآ مدل

 (L/cu ftحجم محفظه )

 آون آزمایشگاهی

60  /2.1 102  /3.6 151  /5.3 

 Amb. +10 to 250 / Amb. +18 to 482 (℉/℃)محدوده  دما

نوسانات 

در ( ℉/℃±)

 ℃ 100دمای 

 

0.5  /0.9 

 

0.6  /1.08 

 

0.8  /1.44 

تغییرات 

در ( ℉/℃±)

 ℃ 100دمای 

 

1.0  /1.8 

 

1.3  /2.3 

 

1.7 / 3.1 

آون  ابعاد داخلی ابعاد

 آزمایشگاهی

(W×D×H) 
(mm / inch) 

400×360×420 

/15.7×14.2×16.5 

480×410×520 

18.9×16.1×20.5 

550×460×600 

/22.0×18.0×23.6 

آون ابعاد خارجی 

 آزمایشگاهی

(W×D×H) 
(mm / inch) 

577×642×760 

 

/ 22.7×25.3×30.0 

657×692×870 

 

/ 25.9×27.2×34.3 

727×742×974 

 

/ 28.7×29.2×38.3 

آون  وزن

 آزمایشگاهی

(Kg/lbs) 

 

53/117 

 

 

63/139 

 

72.5/160 

 (V 230وازم الکتریکی )ل

 آون آزمایشگاهی

50  /60Hz, 4.3A 50  /60Hz, 6.0A 50  /60Hz, 7.4A 



 

 

آون  شماره کاتالوگ

 آزمایشگاهی

AAH12155K AAH12165K AAH12175K 

 (V 120لوازم الکتریکی )

 آون آزمایشگاهی

50  /60Hz, 6.8A 50  /60Hz, 8.4A 50  /60Hz, 10.1A 

آون  وگلشماره کاتا

 آزمایشگاهی

AAH12155U AAH12166U AAH12176U 

 


