
 

 

  با توان قابل تنظيم حمام التراسونيكدستگاه 
  كنترل كننده تك تراشهو  نمايشگر ديجيتال با توان قابل تنظيم و كحمام التراسونيدستگاه 

  
با  (Ultrasonic Cleaner)كه دستگاه تميزكننده التراسونيك هم ناميده مي شود  (Ultrasonic Bath) حمام التراسونيكدستگاه 

كشور چين مي باشد.  Scientzمحصول شركت   DTDبزرگ سري ديجيتال و كنترل كننده تك تراشهو نمايشگر توان قابل تنظيم 
شوينده  دستگاه ديگر از كاربردهاي باشد. در واقع جديدترين و حرفه اي ترين وسيله جهت پاك كردن مي حمام التراسونيك

، شستشوي قطعات مختلف، ، هموژنايزر HPLCكردنزدايي  گاز ، كردن ضدعفوني به توان ميالتراسونيك (التراسونيك كلينر) 
 .ميكرون اشاره نمودحد ي، تميز كردن وسايل جراحي و طلاهاي ظريف و اجسام در يانژكتورشو

توسط آن در فرآيند  (Cavitation)لتراسونيك استفاده از ضربه ناشي از حفره سازي ايجاد شده اويكي از كاربردهاي مهم امواج 
لتراسونيك مي باشد. اصول كلي اين روش مبتني بر غوطه وري قطعات مورد نظر در يك مايع واسطه مي باشد كه اين مايع اشستشو 

 شستشو عمل مرتعش شده و هنگامي كه حفره سازي به وجود آمده با فركانس و شدت بسيار بالايي كيالتراسونتوسط يك مولد امواج 
دارند بعضا كاربردهاي متنوع و جالبي دارند. دستگاه  كه خواصي بدليل صوتفرا امواج از استفاده. دهد مي انجام را قطعه كردن پاك و

با استفاده از امواج ما فوق صوت ذرات چربي و آلودگي هايي را كه روي سطح جسم قرار گرفته جدا كرده و جسم  حمام التراسونيك
  را پاك مي كند. 

قسمت اصلي است: منبع تغذيه، ترانسديوسر (پيزوالكتريك) و محفظه. اعمال سيگنال ورودي  ٣شامل  حمام التراسونيك دستگاهيك 
ع تغذيه به يك پيزوالكتريك باعث ارتعاش آن شده و انتقال اين نوسان ازجداره محفظه به مايع درون آن مي تواند مولكول از منب

لتراسونيك ورايند شستشو اف در ضربان نتيجه سازي حفره. آورد وجود به راهاي مايع را تحت تاثير قرار داده و پديده حفره سازي 
  .منبع تغذيه پديدار شده و مي تواند تاثيرات مختلفي روي جسم مورد شستشو بگذارداست كه با تغيير فركانس ورودي 
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  با توان قابل تنظيم حمام التراسونيكدستگاه  مشخصات فني

مدل دستگاه 
حمام 

 التراسونيك

مخزن داخلي 
حمام 

 التراسونيك

حجم دستگاه 
 التراسونيك كلينر

فركانس دستگاه 
شوينده 

 التراسونيك

توان دستگاه 
تميزكننده 

 لتراسونيكوا

توان قابل تنظيم 
حمام 

 اولتراسونيك

دستگاه توان گرمايشي 
 اولتراسونيك كلينر

دماي قابل تنظيم 
دستگاه شوينده 

 اولتراسونيك

  رك

(Rack) 
 تخليه

L/W/H  (      mm) L KHz W % W °C 

SB-3200DTD 300×155×150 6 40 180 4-100 180 80 -محيط  √ / 

SB-5200DTD 300×240×150 10 40 200 4-100 320 80 -طيمح √ √ 

SB-5200DTD 300×240×150 10 40 250 4-100 320 80 -طيمح √ √ 

SB-5200DTD 300×240×150 10 40 300 4-100 320 80 -طيمح √ √ 

SB-4200DTD 300×240×200 14.4 40 400 4-100 320 80 -طيمح √ √ 

SB25-12DTD 500×300×150 22.5 40 500 4-100 800 80 -طيمح √ √ 

SB25-12DTD 500×300×150 22.5 40 600 4-100 800 80 -طيمح √ √ 

SB-800DTD 500×300×200 30 40 800 4-100 800 80 -طيمح √ √ 

 

 


