
 

 

  JY-IINالتراسونيك هموژنايزر سري دستگاه 

 LCDالتراسونيك هموژنايزر با توان قابل تنظيم و نمايشگر دستگاه 

 
   مي باشد.كشور چين  Scientz محصول شركت )JY-IIN )Ultrasonic Homogenizerدستگاه التراسونيك هموژنايزر سري 

دستگاه التراسونيك طور گسترده براي تخريب سلول و همگن سازي استفاده مي شود، التراسونيك است. كه باست يكي از روش هايي 
) Sonicator( در دستگاه هموژنايزر التراسونيكبا ايجاد امواج شديد فشاري در يك محيط مايع كار مي كند. امواج فشاري هموژنايزر  

ها گردد كه رشد و يكي شدن اين حباب يان در مايع شده و تحت شرايط مناسب موجب تشكيل سريع ميكرو حباب ميباعث ايجاد جر
گفته  (Cavitation)تا رسيدن به اندازه بيشينه و در نهايت تركيدن آنها حرارت شديدي ايجاد مي نمايد. به اين پديده كاويتاسيون 

  مي شود. 
انفجار حباب ها توليد موج ضربه اي با انرژي كافي براي شكستن پيوند كووالانسي مي كند.  (سونيكاتور)در دستگاه همزن التراسونيك

 از نيروي برشي حاصل از انفجار حباب و همچنين جريان هاي اغتشاشي ناشي از ارتعاش صوتي براي همگن سازي و تخريب سلول
كيلومتر  ٤٢٠تواند به پاشش مايع با سرعتي در حدود رآيند مياستفاده مي شود. اين ف در دستگاه اولتراسونيك هموژنايزر (سونيكاتور)

درجه سانتيگرادي در آن شود. متغيرهاي خارجي كه بايد  ٤٥٠٠بار و يا دماي بالاي نقطه اي  ٢٠٠در ساعت، ايجاد فشاري معادل 
  :براي رسيدن به بازدهي بالا در همگن سازي فراصوت مورد توجه قرار گيرد

 دامنه و شدت امواج  
 درجه حرارت  
 غلظت   
 فشار  
 ظرفيت ظرف و شكل آن 

  
  

  

 



 

 

  JY-IINالتراسونيك هموژنايزر سري دستگاه كاربردهاي 

وژي، ، شيمي، ميكروبيولبيولوژيبطور گسترده اي در  JY-IIN(همزن التراسونيك) سري  دستگاه هاي التراسونيك هموژنايزراز 
 استفاده مي شود.  داروسازي و غيره پزشكي،علوم فيزيك، 

 

   

 
  JY-IINالتراسونيك هموژنايزر سري دستگاه  فنيمشخصات 

 Scientz-JY96-IIIN Scientz-JY88-IIN Scientz-JY92-IIN Scientz-JY92-IIN زريهموژنا كيمدل دستگاه التراسون

 KHz 20-25 KHz 20-25 KHz 20-25 KHz 25-20 كيالتراسون زريفركانس دستگاه هموژنا

 LCD LCD LCD LCD كيدستگاه همزن التراسون شگرينما

 W（5%-99%） 350 W（5%-99%） 650 W（1%-99%） 900 W（1%-99%） 150 محدودهكاتوريتوان دستگاه سون

 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 مهيضم (Tip) پيت

 mm 3 mm 2,3,10,12,15 mm 2,3,10,12,15 mm 3 آپشنال (Tip) پيت

 mL 10-200 mL 0.5-500 mL 0.5-600 mL 100-10 زريهموژنا كيحجم قابل پردازش دستگاه اولتراسون

 Time, overload Time, overload Time, overload كياولتراسون زريهشدار دستگاه هموژنا
Time, temperature, 

overload 
 220/110V 50Hz/60Hz 220/110V 50Hz/60Hz 220/110V 50Hz/60Hz 220/110V 50Hz/60Hz مورد نياز دستگاه همزن اولتراسونيكبرق 

 430*255*300（mm） 430*255*300（mm） 430*255*300（mm） （mm）300*255*430 كاتوريابعاد سون

 Kg 9.8 Kg 14 Kg 14.2 Kg 9.3 كيوزن خالص دستگاه همزن اولتراسون

 345*340*570（mm） 345*340*570（mm） 345*340*570（mm） （mm）570*340*345 ريابعاد محفظه صداگ

 


